Paneles solares

P.C.: 215400

Nominal Operating Cell Temperature (NOCT) 45+ 2°C

() Temperature Coefficient of (Pmax) -0.39% /°C
Mes M m l Temperature Coefficient of (Voc) -0.34%/°C
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Temperature Coefficient of (lsc) 0.035% /°C
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Parameters SP660-230 SP660-235 SP660-240 SP660-245 SP660-250
Peak power [Wp] Pmpp 230W 235W 240W 245W 250W
Power Tolerance 0~+3% 0~+/-3% 0~+/-3% 0~+/-3% 0~+/-3%
Module Efficiency (%) 14.3% 14.5% 14.7% 14.9% 15.2%
Open circuit voltage [V] Vee 36.6 37.2 37.2 372 37.8
Maximum Power Voltage [V] (Vmpe) 295 30.0 300 30.0 30.5
Maximum Power Current [A] (lmpp) 7.80 783 8.00 8.17 8.20 @@ oa e oo
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Short circuit Current [A] (lsc) 8.42 8.46 8.65 8.74 8.85




Luminarias Exteriores

Postes Solares

Cuenta con un solo panel solar. Ideal para
alumbrar areas pequefias como: calles privadas,
ciclopistas, pargques, escuelas, etc.

Especificaciones Técnicas:

Panel Solar: S0W, 85W, 100W, 120W,

150W I monocristalino o policristalino. Eficiencia:
15%

Lampara Led: 30W LED, 2,175 Lumens
Voltaje: 12V

Angulo de luz: 120°

Vida util: >50000 horas.

Bateria: 12V /120ah

Controlador de carga:10 ah

Tiempo de trabajo: 8 - 10 horas/dia. 2-3 dias de
respaldo, los 365 dias del afio.

Posicion de Bateria: Parte superior del poste,
Parte media del poste, parte inferior del poste,
subterranea.

Grado de proteccion: IPE5, clase de la energia o material

Caracteristicas del Poste Solar

« Acero galvanizado con altura de 6.50 ¢ 4.50 metros (otras alturas a pedido).

« Sistema de anclaje: Con pernos de anclaje y nivelantes o empotrado en hormigon.

« Sistema colector: Paneles fotovoltaicos mono cristalinos / policristalinos.

« Sistema de encendido: Regulador de carga solar con funcion encendido nocturno incluido
(regulador programable opcional para modo de ahorro).

« Banco de baterias: Baterias ciclo profundo de electrolito absorbido, el gabinete puede ser
colocado suspendido a nivel de la luminaria o bajo el nivel de terreno natural (opcional).

* Lémpara LED: Led de alta eficiencia.

« NMaterial del cuerpo en aluminio con tratamiento anticorrosivo.
« NMaterial transparente en vidrio templado / opcional policarbonato.

POSTE SOLAR LED DE JARDIN
MODELO: OMP-PT75

snte de luz: LED de 7W, 2 piezas, el tiempo de vida de mas de 5000 horas,
)im altura de 3 m

» duracion: 8 ~ 10 horas al dia, 3 a 5 dias de lluvia

dulo solar: 75W (1190 x540x35mm), Tiempo de vida de mas de 25 afios;
‘eria de plomo acido: 12VV/100AH, sin mantenimiento;

atrolador: 12V/10A controlador digital, proteccion de carga, sobre la
teccion de descarga, proteccion contra sobrecarga, proteccion contra
tocircuitos, proteccién contra rayos;

ste: acero galvanizado




