VERITAS REPOSITORIO
ACADEMICO

—
=)
«

I USMP

FACULTAD DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA

ESCUELA PROFESIONAL DE ARQUITECTURA

CENTRO PENITENCIARIO DE REGIMEN CERRADO
ORDINARIO TIPO “C” PARA VARONES EN EL
DISTRITO DE ANCON, PROVINCIA Y
DEPARTAMENTO DE LIMA, PERU

PRESENTADA POR
MAYLIN LICAN D’AZEVEDO

ASESORES
HAROLD NORIEGA CHAVEZ
LUIS RICARDO CONSIGLIERE CEVASCO

MILUZKA CINDY MABEL VASQUEZ DIAZ

TESIS

PARA OPTAR EL TITULO PROFESIONAL DE ARQUITECTA

LIMA — PERU
2021



CC BY-NC-ND

Reconocimiento — No comercial — Sin obra derivada
El autor sélo permite que se pueda descargar esta obra y compartirla con otras personas, siempre que se
reconozca su autoria, pero no se puede cambiar de ninguna manera ni se puede utilizar comercialmente.
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/



http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

USMP

U N IV ER S I D A D D E

SAN MARTIN DE PORRE

FACULTAD DE
INGENIERIA Y ARQUITECTURA

ESCUELA PROFESIONAL DE ARQUITECTURA

CENTRO PENITENCIARIO DE REGIMEN CERRADO
ORDINARIOTIPO “C” PARA VARONES EN EL
DISTRITO DE ANCON, PROVINCIA Y
DEPARTAMENTO DE LIMA, PERU

TESIS

PARA OPTAR EL TITULO PROFESIONAL DE ARQUITECTA

PRESENTADA POR:

LICAN D’AZEVEDO, MAYLIN

ASESORES DE TESIS:
ARQ. NORIEGA CHAVEZ, HAROLD
ARQ. CONSIGLIERE CEVASCO, LUIS RICARDO

ARQ. VASQUEZ DIAZ, MILUZKA

LIMA- PERU

2021



Dedicatoria
A mis padres, por todo
lo que me han ayudado

a lograr en estos afios.



Agradecimiento

Expreso mi agradecimiento a mis docentes y asesores
arquitectos, quienes me dieron el soporte necesario para

el desarrollo del proyecto.

A mis amigos, de manera especial, porque tuve su

completo apoyo en etapas del proceso; y a mi padre.



INDICE

CAPITULO | GENERALIDADES

1.1 Problema
1.1.1 Identificacion del problema
1.1.2 Definicién del problema

1.1.3 Formulacién del problema

1.2 Objetivos
1.2.1 Objetivo General
1.2.2 Objetivos especificos

1.3 Alcances y limitaciones
1.3.1 Alcances
1.3.2 Limitaciones de disefio:

1.3.3 Limitaciones de la investigacion

1.4 Justificacion
1.4.1 Justificacion practica

1.4.2 Justificacion teodrica

1.5 Viabilidad o presupuesto

CAPITULO Il MARCOS REFERENCIALES

2.1 Marco Referencial
2.1.1 Clasificacion de establecimientos penitenciarios
2.1.2 Tipologias morfolégicas
2.1.3. Proyectos Referenciales

2.1.4 Antecedentes de proyecto

2.2 Marco historico
2.2.1 Evolucion de la arquitectura penitenciaria

2.2.2 Arquitectura Penitenciaria en el Peru

2.3 Marco Teorico

14

14
14
16
16

17
17
17

18
18
18
19

19
19
20

20

22

23
23
24
27
38

40
40
45

a7



2.3.1 Teorias basadas en la biologia
2.3.2 Teorias basadas en la psicologia

2.3.3. Teorias basadas en la sociologia

2.4 Marco conceptual
2.4.1 Definicion de siglas y acrénimos

2.4.2. Definicion de términos
2.5 Marco legal

2.6 Marco normativo
2.6.1 Normativa Internacional

2.6.2 Normativa Nacional

2.7 Marco politico

CAPITULO Il ESTUDIO PROGRAMATICO

3.1 Determinacion de la Masa critica
3.2 Programa Arquitectdnico
3.3 Organigrama institucional

3.4 Organigrama funcional

CAPITULO IV TERRITORIO

4.1 Definicion del terreno
4.1.1 Propuesta de terrenos
4.1.2 Matriz de ponderacion

4.1.3 Justificacion del terreno

4.2 Plan Maestro Urbano

CAPITULO V ORDENAMIENTO EN EL TERRENO

5.1 Plan Maestro del Proyecto

a7
48
52

55
55
56

60

61
61
61

61

62

62

62

72

73

84

84
84
85
87

91

92

93



5.2 Contenidos de disefio 94

5.2.1 El usuario 94

5.2.2 Estudio antropométrico 95

5.2.3 Estudio Ergonémico 96
CONCLUSIONES 101
RECOMENDACIONES 103
FUENTES DE INFORMACION 105
ANEXOS MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO 107
1.1 Generalidades 107
1.2 Ubicacion 107
6.3 Andlisis ecoldgico 109
6.4 Premisas y determinantes de disefio 111
6.5 Partido arquitectonico 112
6.6 Arquitectura 114

6.6.1 Seguridad Penitenciaria 116
6.7 Especialidades 118
6.7 Vistas 121



INDICE DE IMAGENES

FIGURA N° 1. ESTIMACION DE LA POBLACION PENAL 2015-2035.

FIGURA N° 2. CLASIFICACION DE CENTROS PENITENCIARIOS A NIVEL NACIONAL
FIGURA N° 3. CARCEL DE SOTO DEL REAL, ESPANA. SISTEMA DE PABELLONES

AUTONOMOS.

FIGURA N° 4. PLANTAS DE PRISION MAS D’ENRIC.
FIGURA N° 5. CENTRO PENITENCIARIO MAS D’ENRIC.
FIGURA N° 6. INTERIORES DE PABELLON.

FIGURA N° 7. PATIO INTERIOR.

FIGURA N° 8. ZONA INTERNA DE PABELLONES.
FIGURA N° 9. PRISION DE STORSTR@M.

FIGURA N° 10.
FIGURA N° 11.
FIGURA N° 12.
FIGURA N° 13.
FIGURA N° 14.
FIGURA N° 15.
FIGURA N° 16.
FIGURA N° 17.
FIGURA N° 18.
FIGURA N° 19.
FIGURA N° 20.
FIGURA N° 21.

PLANTAS DE PRISION DE STORSTR@M.

CELDA.

INTERIORES DE PABELLON.

VISTAS AL PAISAJE.

MATERIALIDAD.

PRISION DE MINIMA SEGURIDAD EN NANTERRE.

PLANTA DE PRISION DE MINIMA SEGURIDAD EN NANTERRE.
PATIO ZONA INTERNA.

ZONA INTERNA.

EL POTRO.

EASTERN STATE PENITENTIARY.

CELDAS DE LA PRISION DE EASTERN STATE PENITENTIARY

ABANDONADAS.

FIGURA N° 22.
FIGURA N° 23.
FIGURA N° 24.
FIGURA N° 25.
FIGURA N° 26.
FIGURA N° 27.
FIGURA N° 28.
FIGURA N° 29.
FIGURA N° 30.
FIGURA N° 31.
FIGURA N° 32.
FIGURA N° 33.

FACHADA DEL PANOPTICO

MODELO JERARQUICO DE LA PERSONALIDAD SEGUN HANS E.

DIMENSIONES EYSENCKIANAS E, N Y P.
PROGRAMA ARQUITECTONICO.
PROGRAMA ARQUITECTONICO.
PROGRAMA ARQUITECTONICO.
PROGRAMA ARQUITECTONICO.
PROGRAMA ARQUITECTONICO.
PROGRAMA ARQUITECTONICO.
PROGRAMA ARQUITECTONICO.
PROGRAMA ARQUITECTONICO.
PROGRAMA ARQUITECTONICO.

15

27
28
29
29
30
30
31
32
33
33
34
34
35
36
37
37
41
44

44
46
49
50
63
64
65
66
67
68
69
70
71



FIGURA N° 34.
FIGURA N° 35.
FIGURA N° 36.
FIGURA N° 37.
FIGURA N° 38.
FIGURA N° 39.
FIGURA N° 40.
FIGURA N° 41.
FIGURA N° 42.
FIGURA N° 43.
FIGURA N° 44.
FIGURA N° 45.
FIGURA N° 46.
FIGURA N° 47.
FIGURA N° 48.
FIGURA N° 49.
FIGURA N° 50.
FIGURA N° 51.
FIGURA N° 52.
FIGURA N° 53.
FIGURA N° 54.
FIGURA N° 55.
FIGURA N° 56.
FIGURA N° 57.
FIGURA N° 58.
FIGURA N° 59.
FIGURA N° 60.
FIGURA N° 61.
FIGURA N° 62.
FIGURA N° 63.
FIGURA N° 64.
FIGURA N° 65.
FIGURA N° 66.
FIGURA N° 67.
FIGURA N° 68.
FIGURA N° 69.
FIGURA N° 70.
FIGURA N° 71.

ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL.
ORGANIGRAMA GENERAL.

ORGANIGRAMA GENERAL ADMINISTRACION.
TALLER DE CONFECCION TEXTIL.

TALLER DE CARPINTERIA.

CUADRO DE MAQUINAS PARA TALLER DE CARPINTERIA.

APOYO ADMINISTRATIVO Y TECNICO.
DIRECCION Y CONSEJO TECNICO.
ZONA INTERMEDIA.

COCINA.

LAVANDERIA.

SEGURIDAD EXTERNA.

SEGURIDAD INTERNO.

ALGORITMO DEL INTERNO. PABELLON DE REGISTRO.
PABELLON DE REGISTRO.

PROPUESTA DE TERRENOS.
ZONIFICACION DE REGIMEN DE SUELO.
USOS DE SUELO. DISTRITO DE ANCON.
MASTER PLAN URBANO.

MASTER PLAN DEL PROYECTO.
MEDIDAS DEL CUERPO.

PLANTA DE CELDA DOBLE.

PLANTA DE MESA DE SALA DE DiA.
PLANTA DE MESA DE TALLER.
ELEVACION DE MESA DE TALLER.
PLANTA DE SSHH PARA INTERNOS.
BIBLIOTECA.

PLANTA DE CARPETA EN AULA CEBA.
LOCUTORIO.

TRIAJE.

KITCHENETTE DE COMEDOR POR PABELLON.
DISTRITO DE ANCON.

VISTA FRONTAL HACIA EL TERRENO.
VISTA HACIA LA PANAMERICANA NORTE.
INTERIORES CELDA.

INTERIORES CELDA.

EXTERIORES.

EXTERIORES.

72
73
74
74
75
76
77
78
79
79
80
80
81
82
83
85
88
89
91
93
95
96
96
97
97
98
98
99
99
100
100
108
110
110
121
121
122
122



FIGURA N° 72. EXTERIORES. 123
FIGURA N° 73. EXTERIORES. 123



INDICE DE TABLAS

TABLA 1. REFERENTE N°1
TABLA 2. REFERENTE N°2.
TABLA 3. REFERENTE N°3.
TABLA 4. TABLA DE PONDERACION.

TABLA 5. RESULTADOS DE MATRIZ DE PONDERACION.

TABLA 6. TIPOLOGIA DE USUARIO.

27
31
35
86
87
94

10



RESUMEN

La presente tesis se desarrolla con la intencion de brindar un
aporte a la arquitectura penitenciaria a través de la propuesta arquitectonica
de un Centro Penitenciario de Régimen Cerrado Ordinario Tipo “C” para
varones en el distrito de Ancén, Lima-Per(; para mejora del sistema de
reinsercion social el cual beneficie a las personas que se encuentren
cumpliendo pena privativa de libertad, asi también como a la seguridad

ciudadana.

La complejidad del proyecto enriquece el entusiasmo por
lograr el equilibro entre la funcion, forma y belleza de la arquitectura en el
mundo desafiante del sistema penitenciario, pues muchas de las céarceles
desde tiempos antiguos fueron edificios existentes acondicionados para su
usoy; si bien es cierto, ha evolucionado con el paso de los afios, aun continda
siendo un tema poco valorado para la sociedad, incluso siendo una rama de

la arquitectura determinante para la sociedad en espacio y tiempo.

Bajo esta premisa, se propone una arquitectura integral con
espacios disefiados para el hombre privado de libertad que le permitan
desarrollar sus necesidades basicas manteniendo su condicién humana; y, a
Su vez prevalezcan las exigencias necesarias y los parametros establecidos

por el INPE para mantener la seguridad del recinto en todo momento.
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ABSTRACT

This thesis it has been developed with the intention of
providing a contribution to prison architecture through the architectural
proposal of a Type “C” Ordinary Closed Regime Penitentiary Center for men
in the district of Ancén, province and department of Lima, Peru; to improve the
social reintegration system which benefits people who are serving a custodial

sentence, as well as citizen security.

The complexity of the project enriches the enthusiasm for
achieving a balance between the function, form and beauty of architecture in
the challenging world of the prison system, since many of the prisons from
ancient times were existing buildings fitted out for their use and; Although it is
true, throughout history it has evolved, it still continues to be an undervalued
topic for society, even being a branch of architecture that is decisive for society

in space and time.

Under this premise, an integral architecture is proposed with
spaces designed for the man deprived of freedom that allow him to develop
his basic needs while maintaining his human condition; and, in turn, the
necessary requirements and the parameters established by the INPE to

control the security of the compound prevail at all times.
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INTRODUCCION

La arquitectura hoy en dia cumple un rol imprescindible dentro
del marco del régimen carcelario, esto responde al impacto que tienen las
condiciones de habitabilidad sobre la conducta social de los internos; y, en
consecuencia, sobre el proceso de reinsercion social que se trabaja en las

prisiones.

Como componente refaccionario del indice de delincuencia,
la arquitectura penitenciaria afronta grandes desafios frente a demandas cada
vez mayores. Por tal motivo, se ha visto la necesidad de buscar una propuesta
de solucion arquitecténica que ofrezca una tipologia de mejora para la
evolucion de la arquitectura penitenciaria, esperando mantener los regimenes
de seguridad al mismo tiempo que ofrecer mejora con respecto a las
condiciones de habitabilidad que los recintos penitenciarios actualmente

ofrecen.

El proyecto de investigacion aborda 6 capitulos de los cuales el primero
describe la situacion problematica actual de la arquitectura penitenciaria, el
segundo capitulo trata el marco tedrico desde los antecedentes de la
investigacion hasta el marco legal sobre el cual se plante6 la propuesta. El
tercer capitulo engloba la metodologia de trabajo mientras que el siguiente
parte con la sintetizacidn del proceso de eleccion del terreno. El capitulo quinto
desarrolla el estudio programatico desde organigramas funcionales hasta
condicionantes de disefio. Finalmente, el sexto capitulo sustenta las premisas

de disefio y desarrollo de la propuesta arquitectonica.
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1 Problema

1.1.1 Identificacion del problema

La delincuencia en el Perl es una realidad que se encuentra
de manera constante; crimenes a diario son cometidos en las calles y esto se
ve reflejado en las alarmantes cifras de victimas de delitos. Segun LAPOP
(2018) en la dltima edicion del Barometro de las Américas 2017, el Peru es el
segundo pais con la tasa mas alta de victimas de actos delictivos después de

Venezuela (pp. 21); pais que actualmente estd pasando por una crisis social.

14



Esta situacion conlleva a un incremento masivo de la
poblacién penitenciaria afectando de manera negativa en el sistema de
rehabilitacion y tratamiento penitenciario ya que al aumentar el nimero de
internos se requiere de una mayor capacidad de albergue en los centros
penitenciarios; condicion que en la actualidad carecen estos tipos de
establecimientos. La DGPCP (2015) realiz6 un estudio acerca de la
proyeccion del crecimiento de la poblacion penal hacia 20 afios, en el cual se
estimo, bajo el método de regresion lineal y con una tasa promedio de
crecimiento anual del 5.3%, que para el aflo 2035 se contaria con una
poblacion penitenciaria de 222,487 internos en el caso que las condiciones se

mantuvieran (pp. 21-22).

200000

Poblacion Penal

150000 s
152 662

125 685

100000

50000 38628) 39953 L, — ——

Figura N° 1. Estimacion de la poblacién penal 2015-2035.
Fuente: DGPCP

Segun resultados del INEI (2016), durante el Censo Nacional
de Poblacion Penitenciaria, se empadron6é a 76 mil 180 personas que se
encontraban privados de libertad (pp. 9); un total que se aproximé de manera
considerable con el estudio antes mencionado; puesto que, en su analisis de
crecimiento con corte a 05 afios, entendiéndose al afio 2020, se estimo una

poblacion de 79 419 internos; por lo tanto, si las condiciones siguen siendo las
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mismas, es posible deducir que para el afio 2020 se estaria superando la
cantidad proyectada de la poblacion penitenciaria (POPE); ya que segun el
censo realizado en el afio 2016, el resultado estaria solo por 3 239 internos
menos de diferencia para lo que debié resultar la poblacion existente 4 afios

después.

1.1.2 Definicion del problema

El Comité Europeo para los Problemas Criminales establece
el concepto de sobrepoblacion critica o hacinamiento en las carceles cuando
la poblacién penitenciaria excede o es igual al 20% mas de la capacidad de
albergue. Lamentablemente, el Peru es uno de los paises que presenta esta
condicién, segun el INPE (2018), en su Informe Estadistico Penitenciario, el
hacinamiento en las carceles llegd a ser del 131% de la capacidad de
albergue, con un total de 51,165 internos, quienes no tendrian cupo en el
sistema penitenciario. Como muestra de ello, de los 68 establecimientos
penitenciarios habilitados y activados; es decir, con poblacion, 48 se

encuentran en condicién critica de hacinamiento (pp. 8).

1.1.3 Formulacién del problema

En Lima Metropolitana, esta situacion se ha agudizado a tal
punto que los internos son reclutados en celdas donde apenas tienen espacio
para dormir; ya que muchas de ellas han sido disefiadas para una capacidad
de 4 internos; sin embargo, pueden llegar a convertirse en un espacio para 15
personas y peor aun, otros duermen en colchones que son colocados en el
pasadizo. Un claro ejemplo de ello es el Penal de Sarita Colonia en el Callao;
centro penitenciario que se ubica en el primer lugar concentrando la mayor
poblacion penal; con una capacidad para 572 internos actualmente maneja
una cifra del 443% de hacinamiento; es decir, una sobrepoblacion de 2 535

personas.
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Sumado a esto, se presenta la ausencia de una adecuada
infraestructura, la mala administracion del sistema y la falta de personal
especializado en el tema, factores que no dejan de ser determinantes pues en
conjunto debilitan el proceso de desarrollo en el sistema de reinsercion
nacional, comprometiendo la calidad de vida de los internos. Teniendo esto
en cuenta, se determina como principal problema a tratar el hacinamiento
critico en los centros penitenciarios, enfocandose dentro del area de Lima

Metropolitana.

1.2 Objetivos

1.2.1 Objetivo General

Diseflar la propuesta arquitectonica de un Centro
Penitenciario de Régimen Cerrado Ordinario Tipo “C” Para Varones en el
distrito de Ancén, provincia y departamento de Lima, Perd; que cumpla con
las condiciones adecuadas de seguridad; y que a su vez brinde espacios

habitables y de confort dignas para el interno.

1.2.2 Objetivos especificos

1. Evaluar las tipologias morfologicas para centros penitenciarios.

2. Conocer los pardmetros minimos de intervenciébn para una

infraestructura penitenciaria.

3. ldentificar la metodologia y estrategias de intervencién que se emplean
en los centros penitenciarios con respecto al sistema de reinsercién

social.
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4. Identificar la metodologia y las estrategias de intervencion que se
emplean en los centros penitenciarios con respecto al sistema de

seguridad.

5. Indagar sobre la conducta psico-social de personas con
comportamientos delictivos para aplicar soluciones adecuadas de

espacialidad en el proyecto.

1.3 Alcances y limitaciones

1.3.1 Alcances

El terreno se encuentra ubicado a la altura del km 47 de la
carretera Panamericana Norte en el distrito de Ancoén, provincia de Lima,
departamento de Lima, Peru; y el area a tratar es de 6ha. Ha sido propuesto
en una zona periférica de desarrollo urbanizable en concordancia con el Plan
Lima 2035 que propone esta zona como adecuada para levantar un centro

penitenciario.

1.3.2 Limitaciones de disefo:

= El programa arquitectonico ha sido elaborado para una masa critica de
360 internos, encontrandose permitido para trabajar en adecuadas
condiciones arquitectonicas y dentro del rango segun la clasificacion de la
capacidad de albergue para el tipo “C” de centros penitenciarios de
régimen cerrado ordinario; en concordancia con el Art. 65° y 66° del

Reglamento de Organizacién y Funciones (ROF) del INPE.

» Buscara insertarse al Unico sistema de transporte existente en la zona
propuesta en el distrito de Ancon con proyeccion al plan de desarrollado

elaborado para el distrito.
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» El disefio se trabajara, en primera instancia, bajo los parametros minimos
de intervencidn para establecimientos penitenciarios que el INPE

establece.

1.3.3 Limitaciones de la investigacién

= Accesibilidad al terreno.

= Falta de estudios estadisticos actualizados en determinados casos.

= Acceso limitado a los centros penitenciarios.

» |nexistencia de reglamento nacional sobre la arquitectura penitenciaria.

1.4 Justificacion

1.4.1 Justificacidén practica

En Lima, existe la necesidad de reubicar a una gran parte de
la poblacion penitenciaria, pues el hacinamiento en muchos de los centros
provoca un impacto negativo en el interno, obstaculizando la idea de una
adecuada reintegracién y rehabilitacion social. Esto se ve reflejado en los
indices de reincidencia que, en concordancia con el Informe Estadistico
Penitenciario presentado por el INPE (2018), seria del 8% con respecto a la

poblacion total penitenciaria.

La importancia del desarrollo de este proyecto reside en
afrontar la sobrepoblacién en los penales y mejorar el funcionamiento del
sistema penitenciario ya que, al presentarse una serie de problemas como
espacios inaccesibles o restringidos y servicios inadecuados o la falta de ellos
en alguno de los casos, se suma a una mala condicién de vida que afecta no

solo la dignidad humana de los internos sino también su salud fisica y mental.
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Por lo tanto, se busca lograr un aporte a la reduccion de la
sobrepoblacion en las carceles y a su vez, mejorar el modelo de la arquitectura
penitenciaria en el Perd a través de la propuesta arquitectonica de un Centro
Penitenciario de Régimen Cerrado Ordinario Tipo “C” Para Varones en el
distrito de Ancén, provincia y departamento de Lima, Peru; siendo el distrito
de Ancon uno de los propuestos por el Plan Lima 2035 (2014) para poder
emplazar este tipo de equipamiento.

1.4.2 Justificacion tedérica

El tema sobre la arquitectura penitenciaria suele merecer
poco interés hoy en dia; esto se debe a que muchas veces resulta ser
complejo y la informacion acerca de ello es escasa. Por otro lado, al ser este
tipo de usuario una persona que ha cometido graves delitos contra la
sociedad, sus necesidades estando adentro no son un llamado de emergencia
para muchos de los profesionales, quienes consideran que esto debe ser un
castigo mas no un premio; y nosotros como arquitectos tenemos la
responsabilidad de brindar soluciones a través del disefio para que cualquier

persona pueda vivir en condiciones dignas de un ser humano.

1.5 Viabilidad o presupuesto

La naturaleza del presente proyecto se basa en una
investigacion aplicada-explicativa acerca del sistema penitenciario que busca
identificar las estrategias necesarias frente a la problematica actual de la
delincuencia para posteriormente aplicarlas de manera concreta en el ambito
de la arquitectura. Asimismo, cuenta con acceso a informacion de fuentes
secundarias y terciarias, siendo sustentado por estudios y estadisticas

realizados por entidades competentes.

Con respecto la viabilidad econdmica, la inversion debera ser

por parte del Estado y la ejecucion de la obra se adjudicara a la empresa
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privada que cumpla las condiciones necesarias para ello, a partir de un
concurso de caracter publico. Por lo tanto, es deber del Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos (MINJUS) promover el proceso de promocién para la

participacién del sector privado en la construccion del centro penitenciari
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CAPITULO I
MARCOS REFERENCIALES
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Figura N° 2. Clasificacion de centros penitenciarios a nivel nacional

Fuente: Elaboracion Propia.
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2.1.2 Tipologias morfolégicas

a. Sistema de inspeccion central
Este sistema se distingue por tener el control de las celdas desde un punto
central, de manera tal que no tenga puntos ciegos. Se subdivide en tres tipos:

» Radial
Los pabellones se ubican alrededor de un espacio central,

usualmente un patio en forma de estrella. Se mantiene el sistema celular.

= Pandptico
Modelo ideado por el inglés Jeremy Bentham. La inspeccion
central se da desde una torre alta ubicada en el hall central, las celdas
enrejadas se sitian alrededor de la torre.
La palabra panoptico proviene del griego “pan” que significa
“todo” y “Optiko” que significa “vista”; de lo que se puede afirmar “todo a la

vista”.

= Circular
La diferencia de este modelo con el panéptico era que las
puertas de las celdas eran puertas macizas, lo cual, en este ultimo, no permitia

una visibilidad completa desde el patio interior.
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Figura N° 3. Planta y secci

Fuente: Bonilla, M.

Figura N° 4. Presidio Modelo

Fuente: Guerrero, N.
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b. Sistema en espina

También conocido como sistema de peine, de poste de
telégrafo, paralelo, entre otros. Las celdas se distribuyen perpendicularmente
a un corredor central, el cual conecta también con las zonas de trabajo y otros
servicios. Cuando se estructuran a los dos lados del corredor se le llama

sistema de peine doble; de lo contrario, peine simple.

Los beneficios de este sistema se resumen en una mejor
orientacion que favorecen no solo la ventilacion de las celdas sino también la

iluminacion; ademas de una circulaciéon mas directa.

~
-~

Figura N° 5. Planta prision de Fresnes, Francia. Sistema en espina.

Fuente: Bonilla, M.

c. Sistema de pabellones autbnomos

Se acusa de tener ventaja sobre el sistema en espina, puesto
que propone una administracién independiente por cada pabellén para tener
un mejor control por categoria de reclusos. Asi pues, al tener tratamientos

individualizados, habria una separacion mucho mas efectiva por categorias.
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Figura N° 3. Cércel de Soto del Real, Espafia. Sistema de pabellones auténomos.

Fuente: Google Maps.

2.1.3. Proyectos Referenciales

Tabla 1. Referente N°1

Fuente: Elaboracion propia.

REFERENTE N°1

CENTRO PENITENCIARIO MAS D’ENRIC

Ubicacién El Catllar, Espana

Area 74130 m?

Capacidad 924 presos

Arquitectos AiB estudi. d'arquitectes, Estudi
PSP Arquitectura

IARo de construccion 2012

La prisién de Mas D’Enric presenta una tipologia que supera
el sistema de pabellones; innova con una estructuracion arquitectonica
basada en el mat-building, el cual consiste en la combinacién de edificios de
poca altura bajo un riguroso orden interno. La distribucién de los volimenes
otorga flexibilidad organizativa en torno a sus patios exteriores en distintas
escalas.
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Figura N° 4. Plantas de Prisiébn Mas D’Enric.

Fuente: Elaboracion propia.

La propuesta se desarrollé sobre tres criterios fundamentales:

= Totalidad: resolver el problema considerando la proyeccion de un
entorno completo.
» Vibracion: resaltar las bondades que el espacio y la percepcién ofrecen.

» Apertura: generar espacios abiertos.

Finalmente, el proyecto busca adecuarse a la escala del
paisaje, trabajando con vistas lejanas a las montafias y busca mejorar las
condiciones de vida de los internos ofreciendo riqueza espacial dentro de los

pardmetros establecidos.
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Figura N° 5. Centro Penitenciario Mas d’Enric.

Fuente: Helvia, J.

Figura N° 6. Interiores de pabellon.

Fuente: Helvia, J.
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Figura N° 7. Patio interior.

Fuente: Helvia, J.

/

Figura N° 8. Zona interna de pabellones.

Fuente: Helvia, J.
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Tabla 2. Referente N°2.

Fuente: Elaboracién propia.

REFERENTE N°2

PRISION DE STORSTR@M
Ubicacion Dinamarca
Area 32000 m?
Capacidad 250 reclusos
Arquitectos C.F. Mgller
Ano de construccion 2017

La arquitectura de la prisién de Storstrgm se desarrolla bajo
la premisa de lograr una experiencia familiar a través de espacios internos y
externos, creando una atmdsfera que garantice el bienestar mental no solo de
los reclusos sino también de los empleados. Las numerables plazas y calles
con las que cuentan se articulan entre si bajo una estructurar similar a un

pueblo con aldeas circundantes (imitacion del entorno inmediato).

b
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Figura N° 9. Prision de Storstrgm.

Fuente: Eskerod, T.
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Las celdas son agrupadas en unidades de cuatro a siete,
siempre alrededor de un centro social conformado por una sala de estar y
cocina compartida en donde cada quien puede prepararse sus alimentos.
Destacan colores atrevidos y demas detalles que dan un aspecto menos
institucional y mas hogarefio a los ambientes. EI mismo criterio de distribucién
de las celdas se observa a una mayor escala con los pabellones, los cuales

se encuentran organizados alrededor de un volumen principal.
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Figura N° 10. Plantas de prision de Storstram.

Fuente: Elaboracion propia.
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Figura N° 11. Celda.

Fuente: Eskerod, T.

Figura N° 12. Interiores de pabellon.

Fuente: Eskerod, T.
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La iluminacion entra a través de dos ventanas en cada celda;
esta, ademas de la luz natural, ofrece también visual del paisaje que los rodea.
Como ultimo punto, pero no menos importante, la prision de Storstregm ha sido
construida con materiales duraderos que exigen escaso mantenimiento. La

presencia del concreto y acero galvanizado es notable en casi todas sus
fachadas.

Figura N° 13. Vistas al paisaje.

Fuente: Eskerod, T.

Figura N° 14. Materialidad.

Fuente: Eskerod, T.
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Tabla 3. Referente N°3.

Fuente: Elaboracion propia.

REFERENTE N°3

PRISION DE MiNIMA SEGURIDAD EN NANTERRE
Ubicacion Nanterre, Francia
Area 4350 m?
Capacidad 180 reclusos
Arquitectos LAN Architecture
Ano de
construccion 2019

Uno de los principales retos del proyecto fue adecuarse a la
zona urbana conformada por diversos elementos entre formas, estilos y
escalas. La relacién que actualmente guarda con ello se observa a través de

las formas y materialidad de su fachada, con una transicién entre lo interno y
externo.

Figura N° 15. Prisién de minima seguridad en Nanterre.

Fuente: Broyez, C.

35



La prision de Nanterre combina dos programas
independientes con distintos objetivos. Mientras que uno de ellos tiene como
finalidad el control constante y vigilancia de las personas arrestadas; el otro
programa, de minima seguridad, otorga permisos a los internos para participar
en proyectos externos de reintegracion, lo que bien podria denominarse como

un sistema semi-abierto.

Morfolégicamente, cada edificio se complementa el uno con
el otro a través de una composicién de formas de “L”, dejando un patio central
que los integra. El centro que se rige por un sistema semi-abierto se desarrolla
en la parte delantera del edificio y el programa de minima seguridad, dentro
del bloque central. Las areas complementarias de servicio, administracion y

gestion son accesibles desde el area de entrada del edificio en primer piso.

AREAS COMPLEMENTARIAS AREA DE INTERNAMIENTO PATIO

Figura N° 16. Planta de Prision de minima seguridad en Nanterre.

Fuente: Elaboracion propia.
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Figura N° 17. Patio zona interna.

Fuente: Broyez, C.

Figura N° 18. Zona interna.

Fuente: Broyez, C.
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2.1.4 Antecedentes de proyecto

Antecedente N°1;

Hoy en dia Colombia atraviesa por una gran crisis en el
sistema carcelario, que va desde una deficiente estructura administrativa
hasta las malas condiciones de habitabilidad. Debido a ello se consideré hacer
un planteamiento arquitecténico sobre un nuevo modelo del sistema
penitenciario, tomando como punto de partida los principales problemas que

conllevan a esta situacion.

Objetivos:

=

Analizar las circunstancias que han llevado al deterioro fisico de los

complejos carcelarios en Colombia.

2. ldentificar las deficiencias del sistema en cuanto a la relacién del
recluso con el contexto en el que se desarrolla.

3. Proponer un nuevo concepto de céarceles en Colombia que busque

maximizar los procesos de reincorporacion y resocializacion a la

sociedad, con el fin de disminuir la reincidencia al delito.

Conclusion:

Se desarroll6 una propuesta arquitecténica que busca
solucién a las necesidades evidenciadas en el curso de la investigacion,
aplicando los criterios necesarios para una nueva modalidad de

resocializacion y concientizacion del sistema carcelario en Colombia.

» Referencia:
Lépez, J. (2013). La arquitectura como recurso para la
resocializacion en las céarceles colombianas. (Tesis inédita de grado).
Pontificia Universidad Javeriana-Facultad de Arquitectura y Disefio; Bogota,

Colombia.
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Antecedente N°2:

La problematica comun de los centros penitenciarios en el
Peru se debe a que todos estos edificios no presentan los espacios adecuados
para el confort de las personas; ademas, enfrentan constante aumento de la
capacidad de albergue permitida, ocasionando sobrepoblacion y como
resultado un sistema que no puede cumplir con uno de los objetivos mas

importantes: la correcta reinsercion social del interno.

Objetivos:

=

Analizar los tipos de centros restrictivos de libertad a nivel internacional

y nacional.

2. Componer ambientes acordes a las necesidades del usuario en aras
de lograr mejoras en su rehabilitacion.

3. Disefiar espacios para mejoras tanto en el ambito recreacional como

social.

Conclusién:

El disefio arquitectdnico conlleva un rol imprescindible para la
sociedad, al aportar componentes elementales para el adecuado desarrollo
de las edificaciones; mas aun, en este tipo de construcciones contradictorias
como lo son las prisiones. La problematica que presenta debemos afrontarla

a través de una propuesta integral.

» Referencia:
Azafiero, R. (2016). Centro Penitenciario para varones en
Carabayllo. (Tesis inédita de grado). USMP, Escuela de Ingenieria y
Arquitectura, Lima, Pera.
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2.2 Marco histoérico

2.2.1 Evolucion de la arquitectura penitenciaria

Tan antigua como la fundamental necesidad de establecer
regimenes de convivencia social, en aras de mantener el bienestar comun de
los ciudadanos, era la necesidad de establecer castigo ante la ocurrencia de
actos opuestos a las normas establecidas en una sociedad. Uno de los
escritos mas antiguos que decretaba las leyes aplicativas de penas se
remonta a los tiempos del siglo XVIIl a.c., en donde el Rey de Babilonia grabé
en piedra negra el cddigo de Justicia, también conocido como el Codigo de
Hammurabi. En ocasiones consecutivas se aplico la ley del talion como

castigo, la cual sostenia que la pena debia ser semejante al dafio causado.

Acontecié que los establecimientos destinados a segregar
socialmente a los infractores solian ser recintos ya construidos, disefiados
para otros fines de usos, que cumpliesen con las condiciones de seguridad
para impedimento de evasiones puesto que las prisiones Unicamente tenian
caracter preventivo a la celebracion del juicio y atribucion de la pena. Estos
lugares destinados como prisiones podian ser desde edificios publicos en

desuso hasta cuevas o fosos de castillos y fortalezas.

“Para los Derechos antiguos y los ordenamientos de la Edad
Media, la prisién era un lugar de retencién (...) con sometimiento a trabajos
forzados o con caracter preventivo previo a la aplicaciébn de castigos
corporales aberrantes, o a la pena de muerte. Las prisiones eran lugares

inmundos, de hacinamiento, inhumanos” (Alvarez, J. S/F).1

Por esta razon, no cabia la posibilidad de implantar un sistema
de reclusién por categorias; los presos eran reclutados y condenados sin
importar edad, género, condicion de salud (mental o fisica), ni mucho menos

grado de acto delictivo. Se juzga que los recintos penitenciarios no eran
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considerados como un factor de la aplicacion del castigo sino como el lugar
de espera previo a la condena. La privacion y el castigo cruel fueron los
métodos aplicables como condena a los autores de delitos. Se acusa que los
delincuentes eran indignos de toda misericordia, tal como menciona Gudin, F.

(S/F) en su articulo: “...se entendia que los recluidos no generan ningun
beneficio y por el contrario son parasitos que deben ser alimentados”.2 En
Roma se categorizaron ocho tipos de castigos corporales: quemaduras,
azotes, decapitacion, maltrato fisico (incluida crucifixion), humillacion del
cadaver, amputacion de los miembros, asfixia y suplicios como atar a

personas vivas a cadaveres (Suplicio de Mezencio).

Figura N° 19. El Potro.

Fuente: Florian, A.

Ejemplos de ello fueron la White Tower o la Torre de Londres
que inicialmente se construy6 en el siglo XI como palacio Real, luego fue
usada como fortaleza y finalmente como prision; y La Torre de Temple en
Paris que se construyo en 1240 y no fue sino hasta el afio 1307 que dejo de

funcionar como palacio para ser establecido como centro de reclusion para
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infractores; ésta se destruyo cinco siglos después de su funcionamiento, bajo

la orden de Napoledn.

Posteriormente, en el siglo XVIII, con la aparicion de los
pensadores vy filésofos de la llustracion, se fue cambiando la ideologia de
castigo corporal en los recintos de reclusion y se dieron los primeros
avistamientos en cuanto a una clara intencion de establecer mejoras sobre el

sistema penal.

El filosofo italiano, Cesar Beccaria, fue uno de los
primeros pensadores de la época en proponer una nueva sistematica, basada
en principios de racionalidad, igualdad y proporcionalidad de la pena. El autor
del célebre tratado “De los delitos y las penas” (1764), sustentaba que la pena
de muerte no era mejor que la pena restrictiva de libertad para el delincuente,
ya que como acto de objeto disuasorio la pena de muerte tiende a quedar
como un recuerdo posteriormente olvidado y no genera culpabilidad en la

memoria colectiva.

Por otro lado, el inglés John Howad (2012, pp. 23)
también influyd en el proceso de humanizacion de las prisiones proponiendo
cuatro aspectos fundamentales para mejora de condiciones de habitabilidad

de los presidios:

1. Higiene en carceles, de esta manera se prevenian las enfermedades y
epidemias.

2. Categorizar los condenados por grado de acto delictivo cometido.

3. Implementar sistema de trabajo dentro de las carceles. Con esto se
buscaba ocupar a los reclusos en actividades productivas con el
objetivo de un efecto positivo en su formacion psico-social.

4. Establecer el sistema celular de manera tal que cada interno habite en
celda individual para control de promiscuidad y corrupcion moral de los
mismos.

Los primeros vestigios de arquitectura penitenciaria se
dan con la construccion del Edificio de San Michele en Roma, el cual
establecia una separacion entre los reclusos durante la noche y el trabajo

comun durante el dia (esto implicaba realizar las actividades encadenados de
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un pie y en estricto silencio). Inicialmente fue construida como una prision para
mujeres; sin embargo, para el afio 1703 esta se modernizé y paso a

establecerse como prision para jovenes infractores menores de 20 afios.

En Bélgica, la Maison de Force se disefi6 con el proposito
de categorizar a los presidiarios, a través de la construccion de pabellones

independientes para grupos de mujeres, hombres y mendigos.

La Casa Correccional de Milan (construccion finalizada
en 1778), al igual que el edificio de San Michele, adopté el sistema celular en
sus pabellones, esto, arquitectonicamente se concreta en celdas
unipersonales de manera tal que también pudiera reflexionar sobre su delito.
Esta mantenia dos ventanas por celda las cuales tenian vista hacia un patio

interior; el régimen se mantenia riguroso.

En virtud de una mejora para el sistema penal, se funda
en el afio 1776 la Philadelphia Society for Distrassed Prisoners, siendo esta
la primera organizacion en el mundo que buscaba sentar las bases de una
nueva sistematica de politica carcelaria. En 1787 fue reorganizada bajo el
nombre de Philadelphia Society for Allenviating the Miseries of Public Prisons,

bajo las 6rdenes del Dr. Benjamin Rush.

Una de las primeras carceles construidas bajo el sistema
filadélfico fue la Eastern State Penitentiary de Filadelfia, en 1829. Los
presidiarios eran sometidos a un confinamiento absoluto, con la misma idea
del sistema celular, ellos vivian y trabajaban en la misma celda unipersonal
gue les fuera designada; adicional a ello, gozaban de una hora de patio
durante la cual podian salir a realizar ejercicios una vez al dia. El sistema se
fue implementando en Inglaterra, Bélgica, Suecia, Holanda, Noruega, entre

otros.
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Figura N° 20. Eastern State Penitentiary.

Fuente: Instituto de la Familia Guatemala.

Figura N° 21. Celdas de la prisién de Eastern State Penitentiary abandonadas.

Fuente: Olito, F.
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Paralelamente surgieron otros movimientos y sistemas como
el Aurburn, que combinaba el sistema celular con la ensefianza religiosa y
trabajo en comun; predominante en los Estados Unidos. Este modelo de
sistema surge a partir de la construccion de la prision estatal de Aurbun en

Nueva York.

A partir del siglo XIX en adelante se empiezan a desarrollar
otros modelos de arquitectura penitenciaria y se percibe una clara intencién
de entender los preceptos funcionales de este tipo de arquitectura a mayor
detalle. Aparece entonces, el filésofo inglés y padre del Utilitarismo, Jeremy
Bentham, quien con su propuesta del Panéptico (1791) como la nueva
arquitectura penal, sostenia que los establecimientos debian ser edificios
circulares donde las celdas de los internos se repartirian alrededor de una
circunferencia en seis niveles y hacia el centro se ubicaria una torre destinada
para el personal de vigilancia; desde aqui funcionaria el control interno total.
También mencionaba que las torres de control debian tener cerramiento tal

gue no permita al reo ver desde su celda al inspector del pabellon.

De lo expuesto, se desprende que las carceles en un inicio no
eran mas que recintos que no estaban a este uso y las penas aplicadas solian
ser deshumanizados. Sin embargo, a lo largo de los siglos, estos recintos
fueron desligandose de ser una adaptacion de lo existente a la construccion
de nuevas edificaciones en base a sistemas establecidos y una arquitectura
que seguia preceptos funcionales, pudiéndose llamar hoy en dia como una
auténtica arquitectura penitenciaria. Asimismo, las penas y castigos han ido
humanizandose y la politica de tratamiento al interno, a pesar de tener ciertas

deficiencias, ha mejorado a través del tiempo.

2.2.2 Arquitectura Penitenciaria en el Peru

La situacién en el Peru no diferia en demasia del contexto de
la época, puesto que los establecimientos eran inadecuados y no se lograba

establecer una clara arquitectura que pudiera ofrecer condiciones de
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habitabilidad dignas a los presidiarios. Sin embargo; a partir del afio 1821 no
faltaron las propuestas de leyes con el objetivo de humanizar el sistema
carcelario y mejorar el estado deplorable de los presos.

Las primeras carceles se construyeron durante el gobierno de
Castilla. Acontecié que Mariano Felipe Paz Soldan viajo a Nueva York por
encargo del gobierno peruano para analizar los sistemas penitenciarios de los
Estados Unidos y en el afio 1853 envié un informe al Ministerio de Justicia, en
el cual explicaba a detalle los regimenes penitenciarios que en su momento
se aplicaban en el pais norteamericano; ademas, presentaba un plan de

reforma de las prisiones en el Pera.

La sistemética aplicada en la Eastern State Penitentiary de
Filadelfia, impuesto bajo el sistema celular, fue uno de los principales
referentes europeos que sent6 las bases para la primera construccion del
sistema penitenciario en el Per(, esta se dio entre los afios 1856 y 1860, con
la ejecucion de la Penitenciaria Central de Lima, también conocido como el
Pandptico, la cual se inauguré el 23 de julio de 1862 y tenia capacidad para
350 presos. Posteriormente, se fueron construyendo otras prisiones, sin

mayor cambio fundamental.

Figura N° 22. Fachada del Pandptico

Fuente: Pacheco, J
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2.3 Marco Teodrico

Teorias sobre las bases del comportamiento delictivo

En un intento por encontrar respuestas ante la complejidad
gue el comportamiento delictivo presenta, muchos cientificos, psicologos,
sociélogos e incluso fildsofos han estableciendo diversas teorias que
expliqguen de manera logica la forma de actuar de estas personas
relacionando los motivos que incitan a una persona a delinquir a distintas
variables que, a su vez, pueden encontrarse interrelacionadas: las conductas
antisociales, las interacciones constantes con los grupos de masas, los
perfiles de personalidad, las creencias y actitudes, e incluso la genética; estos
referentes han sido objeto de estudio como base determinante hacia actos
posteriores de violencia que se generan en un entorno cultural, econémico,

politico o social.

En tal sentido, el origen del comportamiento delictivo en las
personas, como generador dinamico de la violencia, esta sustentado en una
variedad de teorias explicativas a partir de métodos y conocimientos
generales en distintos ambitos, siendo tres de ellos los cuales han recibido
mayor credibilidad a lo largo de los afios: el factor biol6gico, el psicologico y

el socioldgico.

2.3.1 Teorias basadas en la biologia

Dentro de la rama de la sociobiologia, algunos investigadores
sostienen que la conducta delictiva es el resultado de factores relacionados
entre el ambiente, el cerebro y el codigo genético; refiriendo con respecto al
primer factor que una interaccion entre alergias, causadas por algunas
sustancias bioguimicas o algunos agentes contaminantes del ambiente como
podrian serlo el mercurio y el plomo méas el comportamiento desviado podria

ocasionar trastornos sobre las emociones y conducta de la persona.
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Por otro lado, en la neuropsicologia se habla de una conexion
directa entre la mecanica de las estructuras neurofisiolégicas y el
funcionamiento psicologico; siendo algunas estructuras cerebrales las
encargadas del control emocional y; en consecuencia, de la manifestaciéon
hacia una conducta delictiva. Siguiendo esta linea, el psicélogo espafiol
Ignacio Morgado (2008) sefala que algunas lesiones del cerebro en
determinadas zonas que controlan las emociones podrian originar deficiencias
gue repercuten sobre motivaciones como el apego social y la agresividad,

generando comportamientos antisociales y delictivos.

Con respecto a las investigaciones sobre el genoma humano,
se habla de anomalias cromosémicas como el sindrome del duplo (XYY) para
explicar la conducta antisocial en algunas personas y que, a su vez, existe
una correlacion positiva con el comportamiento delictivo que describe a las
personas que presentan esta anomalia como peligrosas, violentas y
propensas a cometer delitos. Sin embargo, otros estudios determinaron que
esta incidencia en delincuentes no es tan elevada; llegando a ser incluso
menos agresivos que otros internos, por lo que no es posible afirmar que la
presencia de esta anomalia cromosémica genere este comportamiento de

manera absoluta en todas las personas que la presenten.

2.3.2 Teorias basadas en la psicologia

Las teorias psicologicas tienen un enfoque en los procesos
conductuales basandose en los estimulos recibidos y la toma de decisiones,
algunos de los principales factores que participan en este proceso son la
personalidad, el razonamiento cognitivo y emocional, los mecanismos

sociocognitivos y la competencia emocional, entre otros.

» Teoria dimensional de Eysenck, basada en la personalidad

El psicologo aleman Hans Eysenck (2010) sustenta una teoria
de la personalidad, a partir de un compendio de datos de cuestionarios

realizados sobre la personalidad, basada en la psicologia y en la genética en
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la cual afirma que el comportamiento delictivo es el resultado de la influencia
de determinadas variables externas sobre las personas, cada quien con
distintas predisposiciones genéticas. Esta teoria responde a un analisis
factorial como método de trabajo que determina una serie de factores de la
personalidad los cuales al compartir atributos en comun pueden ser
agrupados bajo el nombre de una dimension; tal concepto establece que
existe un numero limitado de dimensiones basicas de la personalidad, por lo
tanto, la dimensién es para Eysenck (2010) un factor de segundo orden que

supone la correlacion entre factores de primer orden o rasgos.

Figura N° 23. Modelo jerarquico de la personalidad segun Hans E.

Fuente: Instituto de la Familia Guatemala.

En base a ello, se identifican tres dimensiones béasicas de la
personalidad: Extraversion (E), Neuroticismo (N) y Psicoticismo (P). Cuando
Eysenck habla de la primera dimension, hace referencia a quienes tienen una
buena inhibicion frente a situaciones traumaticas; siendo enfatico en el hecho
de que muchos criminales guardan esta postura como parte de su
personalidad, pues la mayoria convenientemente ignora aquellos eventos que
pueden sobresaturarlos valiéndose de mecanismos de defensa como la
negacion; en situaciones traumaticas el cerebro se inhibe y este tipo de
personas se vuelve insensible. En segunda instancia, la dimension del
neuroticismo engloba a las personas que tienden a sufrir trastornos nerviosos
de manera mas frecuente, aquellas personas que tienden a comportarse mas

calmadas y tranquilas, pero bastante nerviosas frente a situaciones
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complejas, mientras que la dimensién del psicoticismo describe a quienes

presentan falta de empatia y expresiones no adecuadas de la emocion.

La teoria dimensional de Eysenck (2010) sirve para describir
la personalidad de las personas en base a los grados de E, N y P, pudiendo
ser ubicadas en algun punto del espacio tridimensional que se genera entre
estos suprafactores o factores conjudados y de esta manera lograr explicar la
conducta antisocial y delictiva cuando se relacionan puntuaciones altas en las
tres dimensiones, las cuales no deben ser tratadas como categorias

excluyentes.

Figura N° 24. Dimensiones eysenckianas E, Ny P.

Fuente: Instituto de la Familia Guatemala.

Posteriormente, otros especialistas corroboraron su en lo que
al comportamiento del delincuente concierne, mientras se cumpla el nivel de
las dimensiones tal como lo describe en sus postulados. El psicélogo Robert
S. Feldman (1989) afirma que el comportamiento antisocial o delictivo tiene
mayor relacion con las altas puntuaciones en las tres dimensiones que en una

sola de ellas (pp. 25).
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» Teoria del control de Hirschi, basada en el razonamiento cognitivo y

emocional

De acuerdo con la teoria cognitivo-conductual, las personas
desarrollan aprendizajes a lo largo de su vida adoptando maneras de pensar
y de comportarse de acuerdo a una realidad inmediata, sean estos positivos
0 negativos; influyendo en la formacion emocional y conductual del individuo.
De esta manera se relaciona el comportamiento antisocial con estructuras

cognitivas distorsionadas que incitan a cometer actos delictivos.

La teoria del control de Hirschi (1983) es otra de las que
buscan explicar el delinquir de las personas basandose en el control
emocional; esta teoria aduce a la falta de control del individuo sobre su
conducta dentro de una sociedad desviada como motivo principal del
comportamiento delictivo. El socidlogo y criminélogo estadounidense Travis
Hirschi (1983), pone de manifiesto que existen cuatro dimensiones que
impiden a la mayoria de las personas a comportarse de forma no criminal aiin
en presencia de alguna oportunidad, estas son explicadas de la siguiente

manera.

a. Apego:

Los lazos afectivos fuertes que se forman son determinantes
para el desarrollo posterior en la personalidad de las personas; de lo contrario,
si el individuo no se siente vinculado al ndcleo social mas cercano que tenga,
el cual lo conforma naturalmente la familia, las probabilidades de adoptar una

conducta desviada por la sociedad serian mayores.

b. Compromiso:

Segun Hirschi (1983), aquellos que tengan mayor
compromiso con respecto a sus intereses personales tendras mayor ventaja

en la conformidad, mientras que aquellos cuya confianza se ve reducida
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constantemente o manejan poco control sobre su futuro podrian inclinarse

mas hacia conductas no convencionales.

c. Implicacién:

La importancia de encontrarse fuertemente implicado en
actividades licitas que alejen a la persona de entornos contraproducentes
hacia su persona inhibird el comportamiento desviado en la misma; asimismo,

generara un mayor grado de responsabilidad en su desarrollo personal.

d. Creencias:

El rechazo a cualquier oportunidad de cometer actos
delictivos sera mas facil para las personas que respetan pautas morales y
guardan un respeto por autoridades que consideren respetables dentro de una

religion 0 cultura.

En tal sentido, personas cuyo grado de autocontrol tiende a ser alto, suelen
poseer caracteristicas opuestas al modo de funcionamiento delictivo pues son
conscientes de los riesgos de su comportamiento, mientras que las personas
que actuan con un bajo nivel de autocontrol usualmente buscan recompensas
inmediatas y faciles de obtener, son inestables y muchas veces insensibles

frente al sufrimiento ajeno.

2.3.3. Teorias basadas en la sociologia

» Teoria del aprendizaje social

Uno de los argumentos mas soélidos y complejos que mejor
sustenta los motivos del comportamiento responde a la teoria modelo de
Albert Bandura (1973), la cual se basa principalmente en la observacion como

motivo base de antecedente y consecuente de infinitos aprendizajes. En
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segundo lugar, esta teoria pone de manifiesto que el estado mental de la
persona es de suma importancia durante el proceso de aprendizaje en tanto
que toma en cuenta la influencia de factores psicolégicos como la atencion y
la memoria. De igual manera, Bandura afirma que todo aprendizaje asimilado

no siempre queda de manera permanente en el comportamiento.

Desde una perspectiva criminolégica, el autor sostiene que el
individuo puede aprender tanto a delinquir como a no hacerlo, pues el
comportamiento delictivo no es innato y se apoya no solo en los procesos
cognitivos sino también en las conductas sociales; en consecuencia, los malos
habitos y los patrones de comportamiento antisocial contribuyen a la
formaciéon o consolidacién de un aprendizaje delictivo, de ahi que el autor

advierte distinguir entre aprender y ejecutar conductas delictivas.

= Teoria de la asociacion diferencial

La teoria de la asociacion diferencial, desarrollada por el
sociélogo norteamericano Edwin Sutherland en su cuarta edicion
de “Principles of Criminology” (1947), fue una de las primeras sobre los
motivos del comportamiento delictivo que relacion6 el concepto del
aprendizaje social como el principal elemento explicativo; pues para
Sutherland, la conducta sistematica que desarrolla un criminal seria el
resultado inmediato de la asociacion diferencial dentro de un contexto cultural
conflictivo y socialmente desorganizado; por lo tanto, la delincuencia no es
Unicamente resultado de la una adaptacion inadecuada en la clase baja, sino
del aprendizaje social de un individuo encontrandose este en cualquier clase
social, descartando toda posibilidad de que motivos como la pobreza sea la

razon principal del actuar de ellos.

Segun dicha teoria el comportamiento delictivo es aprendido
y guarda estrecha relacion con la dependencia que existe entre la ausencia
de estabilidad de los valores culturales dentro de una sociedad y la

irregularidad de la conducta de las personas que la conforman. Asimismo,
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sostiene que la familia es el factor primario en este proceso formativo ya que
cumple el rol del primer transmisor de pautas culturales, referentes normativos
y agente de socializacion; la influencia de los medios de comunicacion es
relativa debido a que las experiencias diarias que se dan a través de una
constante interacciéon dentro del nucleo familiar contribuyen a que el
comportamiento de la persona no asuma valores delictivos ni sea desviado

por la sociedad.

Posteriormente, el sociblogo britanico Robert Burges y el
crimindlogo estadounidense Ronald L. Akers (1966) , profundizaron el modelo
de la teoria de Sutherland e incluyeron la idea del refuerzo diferencial; el cual
se interpreta como el balance que la persona realiza antes de cometer algun
acto; entendiéndose el refuerzo como todo acontecimiento que logre, de
manera anticipada, aumentar o disminuir las probabilidades de que la persona

desarrolle un determinado comportamiento.

» Teoria del etiquetado

La teoria del etiquetado o “labeling”, establecido por el sociélogo Howard
Becker (1963), define a la sociedad como el principal agente socializador
gue influye en el proceso de reinsercién social del delincuente al etiquetar
su conducta como desviada y segregarlos de su entorno social; de manera
que, al exponerse la persona a situaciones en las que se ve excluido, el
riesgo de reincidencia en su actuar delictivo aumenta cuando asimila que
las posibilidades de reinsertarse a la sociedad y recibir respeto por parte
de la misma son limitadas y; en consecuencia, encuentran oportunidades

en grupos culturales marginales que perjudican su proceso de reinsercion.
En tal sentido, el autor afirma que el privatizar a la persona de desarrollarse

socialmente a través de principios basicos como estudiar y trabajar puede

propiciar la realizacion de actos delictivos, pues las necesidades basicas
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conllevaran a que busquen sobrevivir, optando por los recursos mas faciles

y rapidos, una vez que no logran afiliarse al sistema social correctamente.

El poder del etiuetamiento dentro de una sociedad, muchas veces
basado en criterios institucionales, morales, espacio-temporales y de
percepcion, resulta ser relevante cuando este afecta de manera negativa
en el comportamiento del delincuente, pues genera situaciones que
pueden obstaculizar el proceso en aras de llevar a cabo una vida
convencional; sin embargo, cabe mencionar que esto no afecta de igual
manera en el desarrollo de toda persona que sale de un centro

penitenciario.

2.4 Marco conceptual

2.4.1 Definicidén de siglas y acronimos

LAPOP: Proyecto de Opinién Publica de América Latina.

DGPCP: Direccién General de Politica Criminal y Penitenciaria

MINJUS: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

INEI: Instituto Nacional de Estadistica e Informéatica

INPE: Instituto Nacional Penitenciario

CRIMINA: Centro para el estudio y prevencion de la delincuencia

SBN: Superintendencia Nacional de Bienes Raices

DINDES: Direccion de Investigacion y Desarrollo
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=  PNP: Policia Nacional del Pert

= UNOPS: Technical Guidance Prison Planning

= CICR: Comision Internacional de la Cruz Roja

= SERNANP: Servicio Nacional de Areas Naturales Protegidas

= |[NDAGA: Observatorio Nacional de Politica Criminalistica

» MEF: Ministerio de Economia y Finanzas

= MINSA: Ministerio de Salud

» PRDC: Plan Regional de Desarrollo Concertado

= CADH Convencidon Americana de los Derechos Humanos

= CONAPOC Consejo Nacional de Politica Criminal

2.4.2. Definicion de términos

= Arquitectura penitenciaria
Rama de la arquitectura enfocada en la construccién de establecimientos
penales que busca cumplir con altos principios de seguridad, aportando la
infraestructura adecuada para que el establecimiento pueda ser controlado

con facilidad y en su totalidad.

= Establecimiento penitenciario
Institucién que funciona bajo autorizacion y control del estado, destinada al
uso especial de encarcelamiento de personas que han sido procesadas y/o
sentenciadas por cometer actos que infringen la ley penal dentro del marco

juridico que establece el estado.
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Las categorias se reparten en centros para procesados, sentenciados, de
mujeres y establecimientos especiales, en estos Ultimos se prioriza la
asistencia para el cuidado de la persona (centros psiquiatricos, geriatricos,

para madres, entre otros).

= Establecimientos para procesados
Designados a personas denunciadas, encontrandose estas en el proceso de

investigacion para ser juzgados (centro de observacion y clasificacion).

» Establecimientos para sentenciados
Son asignados a personas condenadas a pena privativa de su libertad; estos
pueden ser de régimen cerrado, semi-abierto o abierto. Los recintos
penitenciarios de régimen cerrado se subdividen en ordinarios y especiales.

= Régimen cerrado ordinario
En concordancia con el articulo 98° del Decreto legislativo N°654 del nuevo
Caddigo de Ejecucion Penal, se define que: “Los establecimientos de régimen
cerrado ordinario se caracterizan por el estricto control y limitacion en las

actividades comunes y en relaciones con el exterior.”

» Régimen cerrado especial
De acuerdo con lo establecido en el articulo 98° del Decreto legislativo N°654
del nuevo Cdodigo de Ejecucion Penal, se establece que: “Los
establecimientos de régimen cerrado especial son destinados al interno
sentenciado de dificil readaptacion y, excepcionalmente, en ambientes
separados al procesado que tenga esa condicion, dando cuenta a la autoridad

competente”.

= Sistema de reinsercion social
Proceso metédico que implica actos participativos de los internos con la
finalidad de lograr su integracion a la sociedad. El trabajo productivo, la
educacion y promocion del deporte son principales ejemplos de ello. El
proceso tiene inicio cuando la persona ingresa al centro de reclusién para
hacer efectivo el cumplimiento de su condena o sancién y culmina cuando

retorna su vida en total libertad.

= indice de reincidencia penitenciaria
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Es la medida estadistica que permite mostrar en una magnitud de tiempo la
cantidad de ingresos de personas delictivas que ya han estado anteriormente

cumpliendo alguna pena privativa de su libertad en algin centro penitenciario.

» Delincuencia
Conjunto de delitos cometidos por personas en un determinado espacio y
tiempo; el delinquir, entendiéndose esta como la accion del concepto en
mencién, abarca conductas que de manera pasiva o activa causan dafios y

perjuicios contra una segunda persona.

= Delito
Responde a la consumacion del acto delictivo. Su tipicidad se establece y
evalia segun el coédigo de ejecucidbn penal o normativa equivalente

establecido en el pais.

= Sistema penitenciario
Organizacion creada por el Estado que, a través de un conjunto de
instituciones, establece las politicas para la correcta ejecucion de sanciones
penales ya sean estas restrictivas o no de libertad, en aras de mantener el
control de la seguridad ciudadana.

* Tratamiento penitenciario
Segun lo estipulado por el articulo 97° del Decreto Supremo N° 015-2003-JUS
del Reglamento del Cédigo de Ejecucion Penal, el concepto se define como
la totalidad de actividades que se desarrollan con el objetivo de mejorar la
conducta del interno para su correcta reinsercion a la sociedad y al mismo
tiempo, evitar que se cometan delitos nhuevamente. Todo ello a través de

programas que se aplican de manera individual y colectiva.

= Hacinamiento
Aglomeracion de personas en un espacio con area insuficiente para su
albergue. El hacinamiento en las prisiones sucede a menudo cuando no se
cuenta con infraestructura suficiente para los internos y la capacidad de aforo

supera a lo que podria ser controlado de manera efectiva.

= Presidio
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Recinto penitenciario en el que se condenan a las personas a libertad
restrictiva por un tiempo determinado segun juicio establecido por un tribunal

superior.

El origen de la palabra surge de los fuertes espafioles antiguamente
construidos para uso militar para acuartelamiento de tropas; de esta manera

establecian una tactica conocida como “cortina de defensa”.

= Hampa
También conocido como crimen organizado, es el conjunto de bandas
delictivas que operan en una region. En ocasiones, puede ser un grupo
especifico de delincuentes que arremeten contra la seguridad de las

personas.

» Organizacién coercitiva
Se llama asi a la organizacion que tiene la potestad de privar de libertad a las
personas, pudiendo ser estas los institutos penales, recintos penitenciarios,

campos de concentracion, entre otros.

»= Psicologia criminal
Disciplina que estudia los fendmenos psicologicos que causan el
comportamiento delictivo; se apoya en el andlisis a nivel clinico y experimental
para buscar las respuestas a el grado psicopatolégico capaz de alterar el

comportamiento normal de la persona.

» Responsabilidad Penal
Es la consecuencia juridica de un hecho tipificado dentro del marco legal del
Estado. Una persona tiene responsabilidad penal cuando se le atribuye la
culpabilidad de un hecho delictivo.

* Psicologia del color:
Es el campo de estudio que se encarga de investigar la manera en como los
colores afectan en las personas, generando distintas reacciones segun la
percepcion de cada uno. Los efectos que estos causan pueden resultar
positivos para el modelo conductual de la persona que en una prision se quiere

mejorar.

* Trabajo productivo
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Consiste en la adjudicacién de trabajos dentro de la prision con el objetivo de
generar un impacto positivo en el proceso de tratamiento para reinsercion
social de los internos. Los trabajos van desde carpinteria hasta talleres de
ceramica y tejido y estos los productos son vendidos fuera de los centros

penitenciarios a través de familiares y/o terceros.

2.5 Marco legal

» Resolucién Presidencial Instituto Nacional Penitenciario N°232-2010-
INPE. Manual de organizaciones y funciones de la Oficina Regional de

Lima.

=  Resoluciéon Presidencial Instituto Nacional Penitenciario N°029-2017-

INPE. Manual de clasificacion de cargos Instituto Nacional Penitenciario.

= Decreto Supremo N°009-2007-JUS. Reglamento de organizacion y
funciones Instituto Nacional Penitenciario (ROF-INPE).

= Resolucion ministerial N°040-2001-JUS. Reglamento de Organizacion y

Funciones del INPE.

» Decreto Legislativo N°654. Promulgacion de nuevo Cédigo de Ejecucion
Penal.

» Directiva N°005-2011-INPE. Procedimientos que regulan la reubicacién
de internos en los establecimientos penitenciarios de régimen cerrado

ordinario por medidas de seguridad personal.

= QOrganigrama estructural del Instituto Nacional Penitenciario.

= Organigrama estructural de la Oficina Regional de Lima.
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2.6 Marco normativo

Se exponen las normativas que establecen los principales
lineamientos sobre el sistema penitenciario, extraidos para el desarrollo del
proyecto:

2.6.1 Normativa Internacional

» Orientaciones técnicas para la planificacion de establecimientos
penitenciarios. Consideraciones técnicas y practicas basadas en las

Reglas minimas para el tratamiento de los reclusos.

» Reglas Minimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los

Reclusos (Reglas Nelson Mandela).

= Comité Internacional de la cruz Roja.

2.6.2 Normativa Nacional

= Cadigo de ejecucion Penal.

= Constitucion Politica del Pera.

= Parametros minimos de intervencion (INPE).

2.7 Marco politico

El presente proyecto ha sido disefiado teniendo como base principal la
proyeccion a futuro del plan de desarrollo urbano para el distrito de Ancon,

establecido dentro del marco nacional.

= PLAMZ2035. Plan de Desarrollo de Lima Metropolitana.

= Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2019-2023
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CAPITULO I
ESTUDIO PROGRAMATICO

3.1 Determinacién de la Masa critica

El proyecto se desarrolla para una masa critica de 360
internos, el cual estara conformado por 01 pabellén de minima seguridad, 03
pabellones de mediana seguridad y 01 pabellon de maxima seguridad, aparte
de los edificios complementarios. La masa critica fue establecida en base a la
capacidad de albergue por categorias que establece el reglamento y en
proporcion a la poblacién penitenciaria anteriormente mencionado en el

capitulo | de la presente investigacion.

3.2 Programa Arquitectonico

Se detalla el programa arquitecténico organizado segun
zona externa, intermedia e interna; las cuales estructuran el orden del centro

penitenc
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CENTRO PENITENCIARIO DE REGIMEN CERRADO "TIPO C" PARA VARONES EN ANCON

| MIXPERSONA|CANT. AMB.| AREA PARCIAL| AREA TOTAL |
L ZONA EXTERMNA 72635
1.00 |COORDINACION DE ORGANDS DE OPERACION INSTITUCIONAL
1.01 |Cuarto de controlfesclusa + CL 01 (ingreso) 3.50 1 350 3.50
1.02 |Depdsito de decomisos 7.30 1 7.30 7.30
1.03 |Hall de ingreso+recepciontespera .00 1 100.00 100.00
1.04 |55HH Discapacitados 4.68 1 468 468
105 |55HHO2 1.85 1 185 1.85
1.06 |Cuarto de controlfesclusa + CL 02 (salida) 358 1 7.16 7.16
1.07 |Cuarto de controlfesclusa + CL 03 (personal) 3.45 1 6.90 6.20
1.08 |Ducto para instalaciones 3.50 1 350 NO TECHADO
2.00 |SERVICIOS PERSOMAL
2.01 |Cocina 5.50 1 22.00 22.00
2.02 |Almacén para productos 4.10 1 4.10 410
2.03 |Comedor 2.50 1 120.00 120.00
2.04 |55HH Mujer 2.40 1 2.40 2.40
2.05 |55HH Hombre 2.40 1 2.40 2.40
3.00 |COORDINACION DE ORGANOS DE ALTA DIRECCION
3.01 |DESPACHO DIRECTORAL
3.02 |Oficina Direccidn Genera 3.40 1 10.20 10.20
3.03 |Oficina Secretaria 3.08 1 5.25 5.25
.00 |COORDINACION DE ORGANOS CONSULTIVOS
4.01 | CONSEID TECNICO PENITENCIARIO
4.01.01 |Oficina Presidente 3.40 1 10.20 10.20
4.01.02 |Oficina Jefatura de Seguridad 3.08 1 5.25 5.25
4.01.03 |Oficina Jefatura de 0.Técnico de Tratamiento 3.08 1 5.25 5.25
4.01.04 |Oficina de General de Administracién 3.08 1 5.25 5.25
5.00 |COORDINACION DEORGANOS DE APOYO
5.01 |DIRECCION DE APOYO ADMINISTRATIVO 6.76 1 108.17 108.17
5.01.01 |Unidad de Logistica - _ ~
5.01.02 |Unidad de Contabilidad y tesoreria - - -
5.01.03 |Unidad de Mantenimiento - - -
Z.01.04 |Unidad de Infrasstructura - - -
5.01.05 |Unidad de Recursos Humanos - - -
5.01.06 |Unidad de Almacén y Control Patrimonial - - -
5.02 |DIRECCION DE APOYD TECHNICO
5.02.01 |Unidad de Sistemas de Informacion 3.44 1 10.32 10.32
5.02.02 |Unidad de Sistemas de Asesoria Legal 6.71 1 26.85% 26.85
5.03 |AREAS COMUNES
5.03.01 |5ala de reuniones 252 1 20.18 20.18
5.03.02 |55HH Mujeres - 1 7.40 7.40
L.03.03 |55HH Hombres - 1 9.80 9.80
. 03.04 |Cuarto de limpieza 1.20 1 120 1.20
6.00 |COORDINACION DE ORGANOS DE LINEA
6.01 |SEGURIDAD PENITENCIARIA
£.01.01 |Unidad de control y menitoreo (Sala de crisis) 4.59 1 2495 2455
6.01.02 |Armeria 4.06 1 4.06 4.06
6.02 |INTERMNAMIENTO DE GUARDIA
6.02.01 |Dormitorio tipo A 459 2 5.98 19.96
6.02.02 |Dormitorio tipo B 534 2 10.68 21.36
6.02.03 |Dormiteric tipo C 6.65 2 6.65 13.30
6.02.04 | Dormiterio tipo D 7.18 2 7.18 1436
6.02.05 |55HH Mujeres+Vestuario - 1 23.00 23.00
6.02.06 |55HH Hombres+Vestuario - 1 20,00 20.00
6.02.07 |Comedor+kitchenette 1.48 1 23.7% 23.75
6.02.08 |5ala de estar 1.80 1 18.00 18.00
6.02.09 |Depdsito 6.67 1 20.00 20.00

Figura N° 25. Programa Arquitectonico.

Fuente: Elaboracién propia.
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. IONA INTERMEDIA 2706.13
7.00 |AREAS COMUNES 231.11
7.01 [Hall de ingreso 11.16 1 133.90 133.90
7.02  |Cuarto de controlfesclusa 2.48 2 2.48 456
7.03 |Deposito de decomisos 7.63 1 763 7.63
7.04 |Control central 4.80 3 2.60 28.80
7.05 |[55HH hombres 6.35 3 6.35 19.05
7.06 [55HH mujeres 2.37 3 237 711
7.07 |Cuarto para instalaciones 7.35 1 7.35 MO TECHADO
7.08 |Almacén 01 7.63 2 7.63 15.26
7.09 |Almacén 02 3.60 2 3.60 7.20
7.10 |Almacén 03 3.60 2 3.60 7.20
8.00 |COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES
8.01 (SERVICIO DE COCINA 232.64

£.01.01 [Cuarto de control/esclusa + CL 5.94 1 13.88 13.88
£.01.02 |Oficina de Supervisor + 55HH 13.20 1 13.20 13.20
2.01.03 [Almacén de productos no perecibles 4.23 1 4.23 4.23
2.01.04 [Antecamara L. .32 1 11.64 11.64
£.01.05 [Camara de carnes y pescados 3.44 1 3.44 3.44
8.01.06 [Camara de lacteos 3.44 1 3.44 3.44
§.01.07 [Camara de frutas y verduras 3.44 1 .44 3.44
£.01.08 |Zona de lavado y preparacion 7.05 1 28.18 28.18
£.01.09 |Cocina caliente 13.15 1 52.60 52.60
2.01.10 |Cocina fria 11.74 1 46.96 46.96
£.01.11 (Zona de recepcion de carros y lavado 4.68 1 18.74 18.74
2.01.12 [Zona de montacargas (para distribucién ) 6.08 1 12.15 12.15
£.01.13 |55HH + Vestuarios 3.8z 1 15.29 15.259
£.01.14 |Cuarto de limpieza + uniformes 5.45 1 .45 5.45
8.02 |SERVICIO DE PANADERIA 253.75
£.02.01 [Cuarto de control/esclusa + CL 6.54 1 13.88 13.88
8.02.02 |Oficina de Supervisor + 55HH 13.20 1 13.20 13.20
2.02.03 |[Almacén de productos no perecibles L.63 1 S.63 5.63
£.02.04 |Antecimara L. .32 1 11.64 11.64
§.02.05 [Camara de refrigeracidn 3.44 1 3.44 344
2.02.06 [Camara de congelados 3.44 1 3.44 3.44
2.02.07 |Zona de desificacién y mezcla de insumaos 1450 1 29.00 29.00
2.02.08 |Zona de fermentacion 6.46 1 12.91 12.91
£.02.09 |Zona amasadora 838 1 33.53 33.53
E5.02.10 |Zona de moldeado y corte 11.13 1 4450 44 50
8.02.11 [Zona de horneado y empagquetado 11.13 1 44 50 44 50
£.02.12 [Zona de montacargas |para distribucidn | B.67 1 17.34 17.34
8.02.13 [55HH + Vestuarios a2 1 15.29 15.259
E5.02.14 |Cuarto de limpieza + uniformes .45 1 .45 5.45
8.03 [SERVICIO DE LAVANDERIA 250.79
£.03.01 [Cuarto de control/esclusa + CL 6.54 1 13.88 13.88
E.03.02 |Oficina de Supervisor + 35HH 13.20 1 13.20 13.20
£.02.03 [Zona de llegada y almacén carros de ropa 824 1 16.47 16.47
2.03.04 [Zona de clasificacion y lavado 12 55 1 75.28 75.28
2.03.05 [Zona de clasificacion y secado 13.37 1 80.22 80.22
8.03.06 |Zona de planchado 3.88 1 15.5 15.50
£.03.07 |Zona de costura .88 1 15.5 15.50
£.03.08 [55HH + Vestuarios a2 1 15.29 15.259
£.03.09 |Cuarto de limpieza + uniformes .45 1 545 5 45

Figura N° 26. Programa Arquitectonico.

Fuente: Elaboracién propia.
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9,00 |COORDINACION DE ORGANOS DE OPERACION INSTITUCIONAL
9.01 |DIRECCION DE 5ALUD PENITENCIARIA 367.96
AREA DE ATENCION
5.01.01 |Cuarto de control/esclusa 3.50 2 350 7.00
9.01.02 |Hall de ingreso/espera + Admision 463 1 32.38 32.38
9.01.03 |Triaje c.2% 1 10.45 10.45
9.01.04 |Farmacia 7.77 1 777 7.77
9.01.05 |55HH 5.74 1 5.74 5.74
9.01.06 |Cuarto de limpieza 3.06 1 3.06 3.06
5.01.07 |Tépico de atencion de emergencia + 555HH 6.45 1 25.80 25.80
5.01.08 |Consultorio de Odontologia 7.03 1 14.06 14.06
9.01.09 |Consultorio de Nutricién 6.63 1 1325 13.25
2.01.10 [Censultorio de Medicina General + 35HH 10.78 1 2155 2155
9.01.11 |Consultorio de Traumatologia + 5SHH 10.78 1 2155 21.55
Z0OMNA DE LABORATORIOS
9.01.11 |Cuarto de control/esclusa 3.50 2 350 7.00
5.01.12 |Central de esterilizacién {UCE) 442 1 13.25 13.25
3.01.13 |Laboratorio de Biequimica + almacén 483 1 19.31 19.31
9.01.14 |Laboratorio de Hematologia + almacén 4.83 1 19.31 19.31
9.01.15 |Almacén 436 1 972 9.72
2.01.16 |Sala de rayos X + cuarto oscuro + vestidor 11.56 1 2312 23.12
9.01.17 |55HH 2.13 1 213 2.13
9.01.18 |[Cuarto de aseo 2.04 1 2.04 2.04
AREA INTERNA DE ADMINISTRACION
9.01.18 |Cuarto de control/esclusa £.22 1 522 5.22
9.01.19 |Oficina de jefatura de unidad médica 252 1 FR 7.55
59.01.20 |Oficina administrativa de drea médica 252 1 7.55 7.55
9.01.21 |Archivo 247 1 4493 4.53
2.01.22 |5ala de reuniones 2.09 1 20.90 20.20
9.01.23 |55HH 1.80 1 1.80 1.80
5.01.24 |Cuarto rack de comunicaciones 2.32 1 232 2.32
9.01.25 |Patio interno 14.58 1 14.58 NO TECHADO
AREA INTERNA PERSONAL MEDICO
9.01.25 |Cuarte de control/esclusa 5.22 1 5.22 5.22
2.01.26 |Dormitoric personal de guardia .34 1 10.67 10.67
9.01.27 |55HH + ducha 5.25 1 525 5.25
9.01.28 |Kitchenette + comedor 3.14 1 628 6.28
2.01.29 |Zona de estar 4.89 1 977 977
2.01.30 |Zona lavanderia 5.04 1 2017 20.17
9.01.31 |55HH 1.80 1 1.80 1.80
9.02 |DIRECCION DE EVALUACION ¥ DIAGNOSTICO 856.80
AREA DE PRE REGISTRO
5.02.01 |Cuarto de control/esclusa + CL 6.54 1 1388 13 88
2.02.02 |Celdas pre registro 1 2.48 1 496 4.%6
2.02.03 |Celdas pre registro 2 2.5 1 450 450
5.02.04 |Celdas pre registro 3 2.38 1 7.14 7.14
9.02.05 |55HH 3.00 1 3.00 3.00
AREA DE IDENTIFICACION Y REGISTRO
9.02.06 |Cuarto de control/esclusa 3.50 2 350 7.00
9.02.07 |Area de espera y admision 2.62 1.00 28.87 28.87
5.02.08 |Sala de identificacion 3.59 1 1437 14.37
9.02.09 |Sala de fotografia 3.03 1 9.08 9.08
5.02.10 |Almacén 423 1 413 4.23
5.02.11 |5ala de registro 3.58 1 10.74 10.74
9.02.12 |Deposito de decomisos 574 1 574 5.74

Figura N° 27. Programa Arquitectonico.

Fuente: Elaboracion propia.
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90213 |Almacen de articulos de aseo 6.20 1 6.20 6.20
9.02.14 |55HH + Vestuarios 4.18 1 25.07 25.07
9.02.15 |Pelugueria 173 1 692 6.52
5.02.16 |Cuarto de limpieza 3.06 1 3.06 3.06
5.02.17 | Consultorio de Medicina General + 35HH 11.34 1 22.67 22.67
2.02.18 |5ala de entrevista 7.03 1 14.06 14.06
9.02.19 |Sala de observacion .45 1 10.8% 10.89
9.02.20 |Locutorio 1.86 3 186 5.58
AREA DE INTERNAMIENTO INICIAL Y OBS.
9.02.20 |Cuarto de control/esclusa 3.50 2 350 7.00
5.02.21 |Topico + 55HH + drea de espera 4.04 1 2019 20.19
5.02.22 |55HH + Vestuarios 1.84 1 12,89 12.89
9.02.23 |Cuarto de limpieza 3.00 1 3.00 3.00
9.02.24 |Depdsito .74 1 L.74 .74
9.02.25 |Comedor 0.54 1 12.89 62.54
9.02.26 |Celdas de internamiento 12.28 24 12.28 29472
5.02.27 |5ala de dia 5.35 1 128.39 128.39
5.02.28 |Patic interno 20.78 1 1246.58 NO TECHADO
AREA DE CLASIFICACION
9.02.28 |Cuarto de control/esclusa 5.22 1 522 5.22
59.02.29 |55HH 1.80 1 1.80 1.80
2.02.30 |Cuarto rack de comunicaciones 2.32 1 232 MO TECHADO
9.02.31 |Patic interno 1458 1 1458 NO TECHADO
5.02.32 |Gabinete de drea .45 1 16.34 16.34
5.02.33 |Archivo 4.53 1 4893 4.53
5.02.34 |luzgado 4.04 1 40.43 40.43
AREA INTERNA DE ADMINISTRACION
5.02.34 |Cuarto de control/esclusa 522 1 522 5.22
9.02.35 |Oficina de jefatura de unidad de registro 2.52 1 755 7.55
5.02.36 |Oficina de gestor de base de datos 252 1 755 7.55
5.02.37 |Archivo de historial penitenciaric 2.47 1 4593 4.53
5.02.38 |5ala de reuniones 1.86 1 18.60 18.60
9.02.39 |55HH 1.80 1 1.80 1.80
9.03 |DIRECCION DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO 268.31
5.03.01 |Cuarto de control/esclusa 5.22 1 522 5.22
AREAS DE JEFATURA
5.03.02 |Oficina de direccidn de tratamiento penitenciarig 3.58 1 10.75% 10.75
5.03.03 |Oficina de secretaria 2.60 1 7.80 7.80
2.03.04 |5ala de reuniones 135 2 14 80 29.60
9.03.05 |55HH 1.80 1 180 1.80
AREA DE PISCOLOGIA ¥ SERVICIO SOCIAL
5.03.06 |Oficina de jefatura de area 2.97 1 890 8.50
9.03.07 |Oficina de secretaria 2.87 1 8.60 8.60
5.03.08 |Archivo 4.87 1 487 487
3.03.09 |Gabinete de drea 7.50 1 30.00 30.00
AREA DE SERVICIO LEGAL 1 0.00
9.03.10 |Oficina de jefatura de area 297 1 240 850
9.03.11 |Oficina de secretaria 2.87 1 860 8.60
5.03.12 |Archive 4.87 1 487 487
9.03.13 |Gabinete de area 7.50 1 30.00 30.00
AREA DE TRABAJO ¥ COMERCIALIZACION
9.03.14 |Oficina de jefatura de area 3.25 1 9.75 9.75
2.03.15 |Oficina de secretaria 287 1 8.60 8.60
5.03.16 |Archivo 5.25 1 525 5.25
5.03.17 |Gabinete de area 10.00 1 30.00 30.00

Figura N° 28. Programa Arquitectonico.

Fuente: Elaboracion propia.
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AREA DE EDUCACION
9.03.18 |Oficina de jefatura de drea 3.30 1 5.90 5.50
59.03.19 |Oficina de secretaria 2.87 1 860 8.60
9.03.20 |Archivo 6.30 1 6.30 6.30
5.03.21 |Gabinete de area 10.00 1 30.00 30.00

9.04 |DIRECCION DE SEGURIDAD INTERMNA 244.77
9.04.01 |Cuarto de controlfesclusa .30 1 6.30 6.30
9.04.02 |Habitacién individual tipo 1 6.20 2 6.20 12.40
5.04.03 |Habitacion individual tipo 2 6.70 2 6.70 13.40
59.04.04 |Habitacion doble tipo 1 5.20 2 10.40 20.80
5.04.05 |Habitacion doble tipo 2 5.29 2 10.57 21.14
2.04.06 [55HH + Vestidores mujeres 4.74 1 23.72 23.72
9.04.07 |55HH + Vestidores hombres 148 1 20.88 2088
59.04.08 |Comedor 175 1 L1264 5264
59.04.09 |Kitchenette 371 1 11.12 11.12
59.04.10 | Gimnasio 4.64 1 2319 23.19
9.04.11 |55HH 2.69 1 2.69 2.69
5.04.12 |Cuarto de limpieza 2.95 1 2485 2.55
9.04.13 |5ala de estar 1.78 1 21.37 21.37
3.04.14 |Armieria 4.06 1 12.17 12.17

9.05 |SERVICIOS COMPLEMENTARIOS NO TECHADOD
2.05.01 |Patic de maniobras y mantenimiento 37.62 1 1504.60 MO TECHADO

11X TONA INTERNA B8316.89

10.00 |PABELLON DE MiNIMA SEGURIDAD [96)

10.01 |ZOMNA DE INTERNAMIENTO 1684.25
10.01.01 | Cuarto de controlfesclusa 4.83 4 565 38.60
10.01.02 | Cuarto de limpieza 252 4 252 10.08
10.01.03 | Celda de internamiento 31.78 43 755 362.40
10.01.04|5ala de dia 5.35 2 128.40 256.80
10.01.05 | Cuarto de carritos bandejeros 3.11 2 622 12.44
10.01.06 | Celda de aislamiento &6.35 4 635 2540
10.01.07 | Patio de aislamiento 24.00 2 24.00 NO TECHADO
10.01.08 | Cuarto de controlfesclusa 2.00 2 2.00 400
10.01.09 | Area de espera topico 1.62 2 485 8.70
10.01.10| Tapico + S53HH 5.53 249 16.58 397.52
10.01.11|55HH 2.80 2 14.00 28.00
10.01.12 | Vestidores 3.14 2 15.70 31.40
10.01.13 | Cuarto de control .00 2 .00 10.00
10.01.14| Comedor + Kitchenette 2.08 2 100.53 201.06
10.01.15|Hall de ingreso 11.16 1 133.90 133.90
10.01.16 | Cuarto de control/esclusa 7.25 2 7.25 14.50
10.01.17 | Depasite de decomisos 7.63 1 763 7.63
10.01.18 | Contral central 420 2 260 19.20
10.01.19|55HH hombres 6.35 2 6.35 12.70
10.01.20|55HH mujeres 237 2 237 4.74
10.01.21 | Cuarto para instalaciones 01 10.15 2 10.15 NO TECHADO
10.01.22 | 5ala de estar+ kitchenette 4.20 2 42.00 84.00
10.01.23|55HH hombres 192 2 14592 3.84
10.01.24|55HH mujeres 275 2 275 5.50
10.01.25|55HH discapacitados 5.22 2 522 10.44
10.01.26 | Cuarto para instalaciones 02 5.36 2 L.36 NO TECHADO

10.02 |ZOMA DE RECREACION ¥ DEPORTE 0.00
10.02 .01 |Losa deportiva 833 2 1000.00 NO TECHADO
10.02.01|Zona de gimnasio 11.00 2 275.00 NO TECHADO

Figura N° 29. Programa Arquitectonico.

Fuente: Elaboracion propia.
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10.03 |ZONA DE VISITAS 422.42
10.03.01 | Cuarto de controlfesclusa 2.00 2 200 4.00
10.03.02 | 55HHH 2.80 2 11.20 22.40
10.03.03 | 5ala colectiva 1.58 2 &0.00 120.00
10.03 .04 | Locutorio+sala de espera 2.80 2 42.00 24.00
10.03.05 | Almacén de ropa blanca 4.20 2 8.40 16.80
10.03.06 | Venusterio + 55HH 7.23 4 14.45 57.80
10.03.07 [ Oficina de tratamiento 3.00 4 &.00 2400
10.03.08 | Cuarto de control/esclusa 3.20 2 640 12 80
10.03.09 | Control central 4.80 2 5.60 19.20
10.03.10|55HH hombres 6.35 2 6.35 12.70
10.03.11 | 55HH mujeres 237 2 237 474
10.03.12 | Almacen 7.63 2 7.63 15.26
10.03.13 | Cuarto de controlfesclusa 4.47 2 447 8.94
10.03.14 | 35HH hombres 1.92 2 192 3.84
10.03.15 | 55HH mujeres 2.75 2 275 5.50
10.03.16 | 55HH discapacitados 5.22 2 522 10.44

10.04 |ZONA DE EDUCACION 433.99
10.04.01 | Cuarto de control/esclusa 2.00 2 200 4.00
10.04.02 | Aula CEBA 3.23 4 42.00 168.00
10.04.03 | Biblioteca 2.24 2 74.00 148.00
10.04.04 | 55HHH 2.80 2 11.20 22.40
10.04.05 | Cuarto de controlfesclusa 3.20 2 640 12 80
10.04.06 | Depdsite 2.90 2 2.90 5.80
10.04.07 | Control central 4.80 2 5.60 19.20
10.04.08 | 55HH hombres 6.35 2 6.35 12.70
10.04.09 | 35HH mujeres 237 2 237 474
10.04.10 | Almacén 7.63 1 7.63 7.63
10.04.11 | Cuarto de controlfesclusa 4.47 2 447 8.24
10.04.12 | 55HH hombres 1.92 2 192 3.84
10.04.13 | 55HH mujeres 2.75% 2 275 5.50
10,04 14 | 55HH discapacitados 5.22 2 522 10.44

10.05 |[ZONA DE TALLERES ¥ TRABAJO 1100.47
10.05.01 | Cuarto de controlfesclusa 2.00 2 200 4.00
10.05.02 | Aula taller de cerdmica 3.23 2 42.00 84.00
10.05 .03 | Aula taller de confeccidn textil 3.23 2 42.00 84.00
10.05.04 | 5UM 2.24 2 74.00 148.00
10.05.05 | 55HHH 2.80 2 11.20 22.40
10.05.06 | Cuarto de control/esclusa 3.20 2 640 12 80
10.05.07 | Depdsite 2.90 2 2590 5.80
10.05.08 | Control central 4.80 2 5.60 19.20
10.05.09 | 55HH hombres 6.35 2 6.35 12.70
10.05.10 | 55HH mujeres 237 2 237 474
10.05.11 | Almacen 7.63 1 7.63 7.63
10.05.12 | Cuarto de control/esclusa 4.47 2 447 8.24
10.05.13 | 35HH hombres 1.92 2 192 384
10.05.14 | 35HH mujeres 2.75% 2 275 5.50
10.05.15 | 55HH discapacitados 5.22 2 522 10.44
10.05.16 | Taller de carpinteria 2222 1 66648 666.48

11.00 |PABELLON DE MEDIANA SEGURIDAD [72)

11.01 |ZONA DE INTERNAMIENTO 1485.43
11.01.01 | Cuarto de control/esclusa 4.83 4 965 38.60
11.01.02 | Cuarte de limpieza 2.52 4 252 10.08
11.01.03 | Celda de intermnamiento 3.78 32 7.55 241.60
11.01.04 | Celda de internamiento B8.18 8 B8.18 65.44
11.01.05 |Sala de dia 4.58 2 110.00 220.00

Figura N° 30. Programa Arquitectonico.

Fuente: Elaboracion propia.

68



11.01.06 [Cuarte de carritos bandejeros 3.11 2 622 12.44
11.01.07 |Celda de aislamiento 6.35 4 6.35 25.40
11.01.08 | Patic de aislamiento 24.00 2 24.00 NO TECHADO
11.01.09 |Cuarto de control/esclusa 2.00 2 2.00 4.00
11.01.10 | Tépico + 55HH 5.27 249 15.80 379.20
11.01.11|55HH 2.76 2 13.78 27.56
11.01.12 |Vestidores 2.21 2 .54 17.68
11.01.13 |Cuarto de control .00 2 5.00 10.00
11.01.14 | Comedor + Kitchenette 2.35 2 £4.58 165.16
11.01.15|Hall de ingreso 11.16 1 133.90 133.50
11.01.16 | Cuarto de control/esclusa 8.87 2 887 17.74
11.01.17 | Depdsito de decomisos 7.63 1 763 7.63
11.01.18 | Control central 4.80 2 5.60 19.20
11.01.19|35HH hombres 1.92 2 192 3.84
11.01.20|35HH mujeres 1.92 2 192 3.89
11.01.21 |Cuarto para instalaciones 01 8.50 2 850 MO TECHADO
11.01.22 | 5ala de estar+ kitchenette 3.04 2 30.35 60.70
11.01.23 |55HH hombres 2.36 2 2.36 472
11.01.24|55HH discapacitados 6.35 2 635 12.70
11.01.25 | Cuarto para instalaciones 02 .80 2 .80 MO TECHADO
11.02 |ZONA DE RECREACION Y DEPORTE 0.00
11.02.01 |Losa deportiva 7.30 2 730.00 NO TECHADO
11.02.02 |Zona de gimnasio 11.85% 2 237.00 NO TECHADO
11.03 |ZONA DE VISITAS 339.71
11.03.01 |Cuarto de control/esclusa 2.00 2 2.00 4.00
11.03.02 | 55HHH 2.95 2 B.84 17.68
11.03.03 [5ala colectiva 1.85 2 5270 105.40
11.03 04 |Locutorio+sala de espera 1.99 2 29.78 59.56
11.03.05 |Almacén de ropa blanca 1.50 2 3.00 6.00
11.03.06 | Venusterio + 55HH 7.55 2 15.10 30.20
11.03.07 | Oficina de tratamiento 5.13 2 10.26 20.52
11.03.08 | Cuarto de controlfesclusa 3.20 2 640 12 80
11.03.09 |Control central 480 2 260 19.20
11.03.10|Zona de espera 1.58 2 245 18.20
11.03.11|55HH hombres 6.35 2 6.35 12.70
11.03.12 |55HH mujeres 237 2 237 474
11.03.13 |Almacén 7.63 1 7.63 7.63
11.03.14 |Cuarto de controlfesclusa 6.35 2 635 12.70
11.03.15|55HH hombres 1.92 2 192 3.84
11.03.16 | 55HH mujeres 1.92 2 152 3.54
11.04 |ZONA DE EDUCACION 358.33
11.04.01 |Cuarto de control/esclusa 2.00 2 2.00 4.00
11.04.02 | Aula CEBA 2.98 4 29.80 119.20
11.04.03 |Biblioteca 2.80 2 70.00 140.00
11.04.04 |55HHH 2.95 2 B.84 17.68
11.04 .05 | Cuarto de controlfesclusa 3.20 2 6.40 1280
11.04 .06 | Control central 480 2 260 19.20
11.04.07 |55HH hombres 6.35 2 6.35 12.70
11.04.08 | 55HH mujeres 237 2 237 474
11.04.09 | Almacén 7.63 1 7.63 7.63
11.04.10 | Cuarto de control/esclusa 6.35 2 635 12.70
11.04.11|55HH hombres 1.92 2 192 3.84
11.04.12 | 35HH mujeres 1.92 2 192 3.84

Figura N° 31. Programa Arquitectonico.

Fuente: Elaboracion propia.
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11.05 |(ZOMNA DE TALLERES Y TRABAJD 358.33
11.05.01 | Cuarte de control/esclusa 200 2 200 4.00
11.05.02 | Aula taller tejido sobre yute 2.98 2 2980 59.60
11.05.03 | Aula taller de bisuteria 2.58 2 29.80 559.60
11.05.04 [SUM 3.50 2 70.00 140.00
11.05.05 [SSHHH 2.85 2 B.84 17.68
11.05.06 | Cuarto de control/esclusa 3.20 2 640 12 80
11.05.07 | Control central 4.80 2 560 19.20
11.05.08 [55HH hombres 6.35 2 6.35 12.70
11.05.0% [55HH mujeres 2.37 2 2.37 4.74
11.05.10 | Almaceén 7.63 1 7.63 7.63
11.05.11 |Cuarto de controlfesclusa &6.35 2 6.35 12.70
11.05.12 [55HH hombres 1.92 2 1.92 3.84
11.05.13 [$5HH mujeres 1.92 2 1492 3.84

12.00 |PABELLON DE MAXIMA SEGURIDAD [48)

12.01 |(ZONA DEINTERMAMIENTO 1577.59
12.01.01 |Cuarto de control/esclusa 4.83 4 965 38.60
12.01.02 | Cuarto de limpieza 252 4 252 10.08
12.01.03 | Celda de intermamiento 7.55 43 755 362.40
12.01.04|5ala de dia 5.35 2 128.40 256.80
12.01.05 | Cuarto de carritos bandejeros 311 2 522 12.44
12.01.06 | Celda de aislamiento 6.35 4 6.35 25.40
12.01.07 [Patio de aislamiento 24.00 2 24.00 NO TECHADO
12.01.08 | Cuarto de control/esclusa 2.00 2 2.00 400
12.01.09 | Topico + 55HH 5.27 24 15.80 379.20
12.01.10|55HH 2.76 2 13.78 27.56
12.01.11 | Vestidores 221 2 B.B4 17.68
12.01.12 | Cuarto de control .00 2 5.00 10.00
12.01.13 | Comedor + Kitchenette 3.52 2 £4.58 165.16
12.01.14 [Hall de ingreso 11.16 1 133.50 133.590
12.01.15 [Cuarto de controlfesclusa 8.87 2 887 17.74
12.01.16 | Depdsito de decomisos 7.63 1 763 7.63
12.01.17 | Control central 4.80 2 560 19.20
12.01.18 |S5HH hombres 1.92 2 1492 3.84
12.01.19 [55HH mujeres 1.92 2 1.92 3.84
12.01.20 | Cuarto para instalaciones 01 8.50 2 850 NO TECHADO
12.01.21|5ala de estar+ kitchenstte 3.04 2 30.35% 60.70
12.01.22 [55HH hombres 2.36 2 2.36 472
12.01.23 | 55HH discapacitados 6.35 2 6.35 12.70
12.01.24 | Cuarto para instalaciones 02 .80 2 L.BO NO TECHADO

12.02 [ZOMNA DE RECREACION ¥ DEPORTE 0.00
12.02.01 [Losa deportiva 10.00 2 1000.00 NO TECHADO
12.02.02 [Zona de gimnasio 14.00 2 280.00 NO TECHADO

12.03 |[ZONA DE VISITAS 339.71
12.03.01 |Cuarto de control/esclusa 2.00 2 2.00 400
12.03.02 [SSHHH 2.85 2 524 17.68
12.03.03 |5ala colectiva 1.85 2 52.70 105.40
12.03.04 | Locutorio+sala de espera 1539 2 29.78 559.56
12.03.05 | Almaceén de ropa blanca 150 2 3.00 6.00
12.03.06 | Venusterio + S55HH 7.55 2 15.10 30.20
12.03.07 | Oficina de tratamiento 513 2 10.26 20.52
12.03.08 | Cuarto de control/esclusa 3.20 2 6.40 12 80
12.03.0% | Control central 4.80 2 560 19.20
12.03.10|Zona de espera 158 2 5.45 18.520
12.03.11 [55HH hombres 6.35 2 6.35 12.70
12.03.12 [55HH mujeres 2.37 2 2.37 4.74
12.032.13 | Almaceén 7.63 1 7.63 7.63
12.03.14 | Cuarto de control/esclusa 6.35 2 6.35 12.70

Figura N° 32. Programa Arquitectonico.

Fuente: Elaboracion propia.
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12.04 |ZOMNA DEEEDUCACION
12.04.01 | Cuarto de controlfesclusa 2.00 2 2.00
12.04.02 | Aula CEBA 298 4 29.80
12.04.03 | Biblioteca 2.80 2 70.00
12.04.04 | 55HHH 2.85 2 B.84
12.04.05 | Cuarto de controlfesclusa 3.20 2 6.40
12.04 .06 | Control central 4.80 2 9.60
12.04.07 | 55HH hombres 6.35 2 6.35
12.04.08 | 55HH mujeres 237 2 237
12.04.09 | Almacén 7.63 1 7.63
12.04.10 | Cuarto de controlfesclusa 6.35 2 6.35
12.04.11 | 55HH hombres 192 2 14592
12.04.12 | 55HH mujeres 192 2 14592
12.05 |ZONA DE TALLERES ¥ TRABAJO
12.05.01 | Cuarto de controlfesclusa 2.00 2 2.00
12.05.02 | Aula taller pintura 298 2 2980
12.05.03 | Aula taller ceramica 298 2 2980
12.05.04 |5UM 3.50 2 70.00
12.05.05 | 55HHH 285 2 B.84
12 .05 .06 | Cuarto de controlfesclusa 3.20 2 &40
12.05.07 | Control central 4.80 2 5.60
12.05.08 | 55HH hombres 6.35 2 6.35
12.05.09 | 55HH mujeres 2.37 2 237
12.05.10 | Almacén 7.63 1 7.63
12.05.11 | Cuarto de controlfesclusa 6.35 2 6.35
12.05.12 | 55HH hombres 192 2 14592
12.05.13 | 55HH mujeres 1.592 2 152
. IONAS COMPLEMENTARIAS
13.00 |Torres de vigilancia 10.00 13 40.00
14.00 |Zona de culto 4.50 1 1593.84
Zona proyectada para planta de tratamiento de
15.00 aguas residuales 1 1489.55 MO TECHADO
16.00 |Huerto 1 899.93 NO TECHADO
17.00 |Zona proyectada para pozo artesiano 1 300.05 MO TECHADO
Zona proyectada para subestacion y grupo
18.00 electrogeno 1 348.52 348.52
19.00 |Estacionamiento (138} 1 3458 60 NO TECHADO
SUB TOTAL AREA CONSTRUIDA 13411.73
CIRCULACIONES ¥ MUROS (30%) 4023.52
TOTAL AREA CONSTRUIDA 17435.25
AREA TECHADA {16%) 23 B66.53
AREA LIBRE [24%) 69 715.80

Figura N° 33. Programa Arquitectonico.

Fuente: Elaboracion propia.
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3.3 Organigrama institucional

ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL

CENTRO PENITENCIARID DE REGIMEN
CERRADD ORDINARID - TIPO °C

COORDINACIGN DE GREANDS DE APDYD

DIRECCION CONSEJD TECNICO
BENERAL PENITENCIARID

DIRECEIGN DE
ADMINISTRAL N

Oficina Gereral de Administracidn

Unidsd de Recursos Humanos
Unided de Contahilidad y tazorariz

Unided de Lopistica
Unidad d2 Jistemas dz [nformacidn

Unidad de Infrasstructura Panitencisria

Unidad de Azezoria Lagal

COORDINACIGN DE | GREANDS DE LiNEA

DIRECCIGN DE TRATAMIENTD

PENITENCIARID

Subdireccidh de dsistencia
Penitenciaria

Subdireccidh de Educacidn
Penitenciaria

Subdireccidn de 3alud Panitenciaria
Subdireccidn de Trabajo ¢
Camercializacidn

DIRECCIGH OF REGISTRO DIRECCIGN DE SEGURIDAD
PENITENCIARID PENITENCIARTA

»  Jubdirzccidn de Seguridad
de Penales y Trasladas

»  Jubdirzccidn de Inteligencia
Penitenciaria.

Figura N° 34. Organigrama Institucional.

Fuente: Elaboracién propia.
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3.4 Organigrama funcional

INGRESD
v

ESTACID- PABELLON
NAMIENTD ADMINISTRATTIVO

PAB. MINIMA PAB. MAXIMA

SEGURIDAD DAR. Z0NA SEGLRIDAD

INTERMEDIA

CARPINTER[A

PAB. MEDIANA
SEGURIDAD

Figura N° 35. Organigrama general.

Fuente: Elaboracion propia.
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OFICINA DE AREA DE APOYD
DIRECCION ADMINISTRATIVD

GENERAL

AREAE AREA DE APOYD
TECNICD SRS
A
INGRESD

Figura N° 36. Organigrama general Administracion.

Fuente: Elaboracion propia.

AREA DE
ACABADD Y

AREA DE CONFECCIAN

PLANCHADD

AREA DE
EMPANLIE- AREA DE
TADO CORTE

AREA DE
DISERD Y
PATRONAJE

ESCLUSA DE
CONTROL DE
INGRESD

A

INGRESO

(TALLER CONFECCION
TEXTIL)

Figura N° 37. Taller de confeccion textil.

Fuente: Elaboracion propia.
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AREA DE

ACABADDS '
AREA DE

CEPILLADD

AREA DE
ASERRADO

ESCLUSA DE
CONTROL DE
INGRESO

A

INGRESO

(TALLER DE
CARPINTERIA)

Figura N° 38. Taller de carpinteria.

Fuente: Elaboracion propia.
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Figura N° 39. Cuadro de maquinas para taller de carpinteria.

Fuente: Elaboracion propia.
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Figura N° 41. Direccion y consejo técnico.
Fuente: Elaboracion propia.



INGRESD
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AREADE
COCINAY
PANADERIA

AREA DE

AREA DE
DBSERVALIN Y
DIAGNOSTIC

Figura N° 42. Zona intermedia.

Fuente: Elaboracion propia.
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REFRIGERACION
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AREA LAYADD ¥ RECEPCIGN D

PREPARACION CARROS

AREA COCINA
FRIAY
CALIENTE

Figura N° 43. Cocina.

Fuente: Elaboracion propia.

LAVANDERIA
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INGRESO
v

ESCLUSA DE

. CONTRIOL
AREADE OFICINA
CLASIFICACION SUPERVISOR

. AREA DE
AREATE PLAKCHADD Y
LAVADD COSTURA

Figura N° 44. Lavanderia.

Fuente: Elaboracion propia.
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ARMAMENTO
OFICINA DE
CONTROL
TORRES DE TORRES DE
CONTROL CONTROL
A
INGRESD
(SEGURIDAD EXTERNA)

Figura N° 45. Seguridad Externa.

Fuente: Elaboracién propia.



: OFICINA :
ALMACEN PARA JEFATIRA ALMACEN PARA

ARCHIVD e ARCHIVD

ALMACEN PARA i
AT ey e y SALA DE JUNTA
L TRASLADDS TECHICA DE L

o 3 INTELIGENCIA
CLASIFICACION AENTENCIARLL

KITCHEWETTE

SALA DE SALA DE
INGRESD+RE- MONITORED Y

e j VIGILANL 1A
RELINIONES CERCION

33.HH.
HOMERES ESCLUSA

CONTROL OE
INGRESD
33 HH.
MULJERES

A

INGRESD
(SEGURIDAD INTERNA)

Figura N° 46. Seguridad Interno.

Fuente: Elaboracion propia.
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Figura N° 47. Algoritmo del interno. Pabellén de registro.

Fuente: Elaboracion propia.
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CAPITULO IV
TERRITORIO

4.1 Definicién del terreno

De acuerdo con el Plan Metropolitano de Desarrollo Urbano
de Limay Callao (Plan Lima 2035), se deberan considerar los bordes urbanos
0 areas urbanizables dentro de Lima Metropolitana como posibles zonas en

las cuales ubicar los centros penitenciarios de mayor nivel de peligro.

4.1.1 Propuesta de terrenos
En tal sentido, se tom6 en cuenta tres posibles zonas a

evaluar para el desarrollo de un establecimiento de este tipo, ubicandose en

los distritos de Carabayllo, Ancén y Pachacamac.
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Carabayllo Ancoén Pachacamac

Figura N° 49. Propuesta de terrenos.

Fuente: Google Earth.

4.1.2 Matriz de ponderacion

Los terrenos propuestos se analizaron sobre una matriz de

ponderacion en base a una serie de criterios de los cuales el area, la

accesibilidad, la topografia y el uso de suelo tuvieron mayor incidencia sobre

las mismas.
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Tabla 4. Tabla de Ponderacion.

Fuente: Elaboracion propia.
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El mayor porcentaje se obtuvo con el terreno propuesto en el
distrito de Ancon, con un 38.62% con respecto al total; por lo tanto, se eligio
esta propuesta considerando que reunia las mejores condiciones para el

desarrollo del proyecto.

Tabla 5. Resultados de matriz de ponderacion.
Fuente: Elaboracién propia.

45.00%
40.00%
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10.00%

5.00%

0.00%
Carabayllo Ancén Pachacamac

4.1.3 Justificaciéon del terreno

Se encuentra dentro del régimen de suelo urbanizable lo cual
implica que es un éarea apta para el desarrollo urbano futuro y podra
incorporarse con un estudio previo urbano en concordancia con lo establecido

en el Plan Lima 2035 por la Municipalidad Metropolitana de Lima.
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" PLAN . s R

Figura N° 50. Zonificacion de régimen de suelo.

Fuente: Plan Lima 2035.

El terreno propuesto pertenece al estado y cuenta con uso de
suelo de reglamentacion especial segun el Instituto Metropolitano de
Planificacion (IMP, 2013), lo cual indica que el emplazamiento de este tipo de
equipamiento esta permitido. Asimismo, se ha tenido en cuenta los proyectos
a futuros en las zonas aledafias por lo que el emplazamiento del centro

penitenciario no afectaria al resto.
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Figura N° 51. Usos de suelo. Distrito de Ancon.

Fuente: Instituto Metropolitano de Planificacion.

De acuerdo a los parametros minimos de intervencion para el

establecimiento penitenciario de Lima, segun el INPE (2013), el terreno no
puede encontrarse en areas de proteccion ambiental, reservas naturales o
areas de proteccion arqueologica; si bien es cierto, el terreno en mencion

pertenecia al Sernanp, actualmente ya no es considerado como Zona
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Reservada pues esto se desafectd a través de la resoluciéon ministerial 140-
2013-MINAM cuando se concluyé que el 80% de la zona no contaba con los
criterios de biodiversidad necesarios para ser declarado como un area natural
protegida luego de que se realizaran estudios técnicos a cargo del mismo

Sernanp por haberle otorgado un caracter de zona reservada temporal.
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4.2 Plan Maestro Urbano
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Figura N° 52. Master Plan Urbano.

Fuente: Elaboracién propia.

91



CAPITULO V
ORDENAMIENTO EN EL TERRENO
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5.1 Plan Maestro del Proyecto

,
I\

i

s

i

Figura N° 53. Master Plan del proyecto.

Fuente: Elaboracion propia.

93



5.2 Contenidos de disefio
5.2.1 El usuario

Tabla 6. Tipologia de usuario.

Fuente: Elaboracién propia.

TIPOLOGIA DE USUARIO

TIPO USUARIO

USUARIO EN TRATAMIENTO Intemos

Seguridad intema confrol INPE
Seguridad intema base INPE
Seguridad externa torres de control PNP
Cocinero

Enfermero

Recepcionisia

USUARIO PERMAMENTE Clérigo

Trabajador social

Psicologo

Profesores

Tecnicos talleres

Personal Administrativo
Bibliotecario

Personal de limpieza

Personal técnico eléctrico
USUARIO TEMPORAL Visitas familiares

Visitas abogados

Visitas de investigacion




5.2.2 Estudio antropométrico

MEMDAS DEL CUERPO DAMEMSHONES ¥ ESPACIO MECESARIO

@ @ @ @

Figura N° 54. Medidas del cuerpo.

Fuente: Neufert.
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5.2.3 Estudio Ergonémico
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Figura N° 55. Planta de celda doble.

Fuente: Elaboracién propia.
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Figura N° 56. Planta de mesa de sala de dia.

Fuente: Elaboracién propia.
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0.80

0.60

Figura N° 57. Planta de mesa de taller.

Fuente: Elaboracién propia.

0.80

Figura N° 58. Elevacion de mesa de taller.

Fuente: Elaboracion propia.
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Figura N° 59. Planta de SSHH para internos.

Fuente: Elaboracion propia.
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Figura N° 60. Biblioteca.

Fuente: Elaboracion propia.
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Figura N° 61. Planta de carpeta en aula CEBA.

Fuente: Elaboracion propia.
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Figura N° 62. Locutorio.

Fuente: Elaboracion propia.

99



1.20 0953 0.70
2.85
2 e
(1 7 T
o o7 7
= T
| | 78
oA
N i,

Figura N° 63. Triaje.

Fuente: Elaboracién propia.
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Figura N° 64. Kitchenette de comedor por pabellén.

Fuente: Elaboracién propia.
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CONCLUSIONES

1. Para alcanzar el disefio eficiente de un centro
penitenciario es de suma importancia considerar la existencia de dos variables
gue articulan la base de la seguridad fisica en las céarceles: supervisién del
interno en todo momento y control de circulaciones; de manera tal que para
el primer caso sea posible lograr el control absoluto del penal; y para el
segundo, que los diferentes tipos de usuarios no lleguen a cruzarse en sus
recorridos; esto a excepcion del personal de seguridad que controla de
manera presencial los desplazamientos y conducta del reo. Por otro lado, no
restarle importancia al bienestar de la salud mental que genera la arquitectura
interior y exterior donde el interno estara alojAndose hasta cumplir su

condena.

2. De la investigacion, se reconoce la existencia de tres
tipos de morfologia de las céarceles los cuales han sido implementados en
distintos paises a lo largo de los afios. Estos son: sistema de inspeccion
central, sistema en espina y sistema de pabellones autbnomos. El primero se
caracteriza por priorizar el control desde un punto central hacia todas las
celdas y se subdivide en radial, panéptico y circular. El sistema de espina
brinda importancia al manejo de circulaciones directas para los internos;
mientras que el tercero, establece la necesidad de controlar los pabellones de

manera independiente y categorizados para asegurar la seguridad del recinto.

3. El INPE expone un documento virtual referente a los
parametros minimos que se deben tener en consideracion para el desarrollo
de carceles en Lima, el cual brinda informacion bastante Gtil para efectos de
disefio. Sin embargo, es considerado como un manual ya que no existe

reglamento nacional sobre la arquitectura penitenciaria.
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4. En cuanto a las estrategias de intervencion para efectos
de una o6ptima reinsercion social, se identifica el tratamiento penitenciario
como sistema metodoldgico que envuelve todos los programas necesarios
para reformar al interno. Engloba trabajo, educacién, salud, asistencia legal y
psico-social. Se trabajan evaluaciones individuales para definir qué modelo de

tratamiento le corresponde a cada interno.

5. En aras de buscar respuestas sobre el origen del
comportamiento delictivo, se concluye que: a partir de las teorias expuestas
de la psicologia y de la sociologia, su conducta es resultado de la influencia
de factores externos que afectan de manera negativa en la psicologia del
delincuente y que forma parte del aprendizaje social, pues lo que ocurre en el
entorno directo suele tomarse como referente de acciones a repetir. En una
tercera teoria, incluso la salud mental de la persona llega a ser determinante

factor para cometer hechos punibles.

6. Finalmente, con respecto a la seguridad penitenciaria se
concluye gue un sistema efectivo consta de tres elementos claves como lo
son la seguridad fisica, seguridad procedimental y seguridad dinamica. La
primera abarca el control que facilita la infraestructura, la segunda se refiere
a los procesos aplicables para el control de desplazamientos y la tercera
responde a la comunicacién y supervision constante del personal de
seguridad con el interno. Cada uno de ellos funcionan de manera conjunta
cumplir con las exigencias de seguridad dentro de un establecimiento

penitenciario.
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RECOMENDACIONES

1. Contribuir y aportar de manera constante a la
investigacion sobre la arquitectura penitenciaria, para lograr resultados
Optimos de una construccibn mas humana que brinde espacios dignos de
habitar. Las zonas destinadas a salud, tratamiento penitenciario,
internamiento, recreacion y demas deben mantener la misma importancia
para el proyecto debido a que la unién de todos conlleva a una propuesta
integral, favorable para el interno y la sociedad.

2. Reconocer la importancia de las tipologias morfolégicas
de la arquitectura penitenciaria y continuar investigando para implementarlo a
futuro como base estratégica a nivel de propuesta integral y obtener disefios

eficientes que se adecuen al tiempo y contexto.

3. Establecer criterios y normativas de disefio sobre recintos
penitenciarios a nivel nacional, que puedan servir de mayor alcance para los
profesionales encargados de desarrollar estos proyectos, contribuyendo a la

evolucion progresiva del sistema.

4. Realizar un estudio minucioso del presupuesto destinado
al mantenimiento correctivo y preventivo de la infraestructura actual del
tratamiento penitenciario en las carceles del pais para ejecutar de manera
digna las actividades; asimismo, brindar la importancia que cada espacio

merece a futuros proyecto.

5. Diseiar espacios que dignifiquen al usuario a favor de su
bienestar social y el aplicar las politicas adecuadas de categorizacion para
evitar que internos que ingresan bajo condena privativa de libertad por actos
delictivos menores, sean agrupados con otros internos de maxima seguridad,

empeorando su comportamiento dentro de su nuevo entorno social.
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6. Articular una gestion adecuada de la seguridad en
centros penitenciarios y capacitar al personal para obtener mejores resultados
durante el proceso de reinsercion. Adicionalmente, considerar la demanda

actual de internos para asignar personal en proporcion a ello.
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ANEXOS
MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO

CENTRO PENITENCIARIO DE REGIMEN CERRADO ORDINARIO TIPO “C”
PARA VARONES.

1.1 Generalidades

El Proyecto se refiere a un centro penitenciario destinado a la
reclusion de personas privadas de libertad basado en un planteamiento que
busca cumplir con las condiciones adecuadas de habitabilidad y confort
dignas para el usuario; y que a su vez brinde espacios que permitan el correcto

desarrollo en la formacion psico-social del interno.

Es necesario afrontar la sobrepoblacién en los penales y
mejorar el funcionamiento del sistema penitenciario ya que, al presentarse una
serie de problemas como espacios inaccesibles o restringidos y servicios
inadecuados o la falta de ellos en alguno de los casos, se suma a una mala
condicion de vida que afecta no solo la dignidad humana de los internos sino

también su salud fisica y mental.

e Areatechada total: 11,154.53 m2
e Arealibre (84%): 58,561.27 m?
e Areade terreno: 69,715.80 m

1.2 Ubicacion
El &rea de estudio se encuentra dentro de los limites el distrito

de Ancédn, el mismo que se ubica en la provincia de Lima, departamento de

Lima, con una superficie total de 299.22 kmz.
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Colindantes:

= Por el norte: Distrito de Aucallama, Provincia de Huaral.

= Por el noreste: Distrito de Huamantanga, Provincia de Canta.

= Por el este: distrito de Carabayllo, Provincia de Lima.

» Por el sureste: distrito de Carabayllo, Provincia de Lima.

= Por el sur: distrito de Puente Piedra, Provincia de Lima vy el distrito de
Ventanilla de la Provincia Constitucional del Callao.

= Por el oeste: Océano Pacifico.

PUENTE
PIEDRA i

Figura N° 65. Distrito de Ancon.

Fuente: Universidad Nacional de Ingenieria.
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6.3 Andlisis ecoldgico

= Climay temperatura

Clima célido y templado. Las temperaturas mas altas se dan
de julio a setiembre con 26°C y las mas bajas llegan a ser de 10°C durante

junio, julio y agosto.

En cuanto a las estaciones, entre los meses de diciembre -
abril se da el periodo seco de baja humedad atmosférica (52%-88%) mientras
que a partir de mayo hasta mediados de julio se observa un periodo himedo
(85%-100%).

= Soly precipitaciones
Los dias mas soleados se dan entre los meses de mayo a
setiembre y hay mayor presencia de precipitaciones durante los meses de

enero, febrero y marzo.

= Velocidad del viento

Los vientos mas fuertes se dan en el mes de julio
alcanzando una velocidad maxima de 34km/h.

= Rosade vientos

Los vientos soplan desde el Suroeste (SO) hacia el Noreste
(NE).
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Terreno y topografia

Suelo arenoso y topografia con pendiente de 3.5%.

Figura N° 66. Vista frontal hacia el terreno.

Fuente: Google Earth.

Figura N° 67. Vista hacia la Panamericana Norte.

Fuente: Google Earth.
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6.4 Premisas y determinantes de disefio

e Normativa
Basadas en los parametros minimos establecidos por el
Instituto Nacional Penitenciario para intervencion en establecimiento

penitenciario:

v' Se debe mantener el acceso diferenciado en los pabellones
para personal e internos.

v' Aforo maximo en pabellén de minima seguridad: 96 reclusos
(por planta 48).

v' Aforo maximo en pabelléon de mediana seguridad: 72 reclusos
(por planta 36).

v' Se permite hasta 3 niveles con celdas por pabellén.

v' Cada celda dispondra de bafio separado con tabiques hasta
una altura minima de 2m, con revestimiento facilmente lavable

y lavamanos e inodoro antivandalico.
» Topografia

El terreno donde se ubica el proyecto cuenta con pendiente
promedio del 3%, lo cual exige acomodar el proyecto a la pendiente a través
de plataformas por niveles.

La llegada al recinto inicia en el nivel del piso mas alto y
enseguida continda bajando a medida que va ingresando a la zona interior del
proyecto, donde se ubican los pabellones.

» QOrientacion
Los espacios han sido proyectados de manera tal que el sol

no impacta directamente sobre estos. En el caso de las celdas se proponen

unos aleros que si bien es cierto tienen funcioén principal de restringir las
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visuales desde la celda al exterior, también funcionan como corte al

asoleamiento.

» Fachadas
Todas las fachadas de los edificios a los que asisten los
internos durante su condena en el centro penitenciario cuentan con
cerramientos que permiten ingreso de luz mas no visual completa a los

exteriores, por temas de seguridad.

6.5 Partido arquitectonico

El fractal de celda doble como base del partido arquitectonico
se desarrolla en conjunto y posteriormente se genera un volumen simétrico de
la zona de internamiento, estos dos Ultimos se integran a través de un volumen

central que en conjunto resulta un pabellon.
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6.6 Arquitectura

La arquitectura de los edificios que forman parte del conjunto
penitenciario muestra un estilo brutalista, el cual pretende expresar el concreto
en bruto a través de sus fachadas de grandes dimensiones, éstas casi siempre
rugosas, dejando notar fuerza en sus formas ortogonales, pero sin llegar a ser

aburrido en cualquiera de sus frentes.

Sin embargo, esta apariencia aspera se equilibra con una
trama de celosias de ceramica en las fachadas frontal y posterior (un solo
color por pabelldon cuidadosamente seleccionado) la cual funciona como una
fachada doble en cada uno de ellos, restringiendo la vista hacia el exterior,
pero conservando el ingreso de luz a los ambientes en niveles superiores. De
esta manera, se mantiene la seguridad, se cumple con la iluminacion y
ventilacibn necesaria y, ademas, se juega con un detalle que le da una

identidad a cada pabellon que en conjunto forman una trilogia de matices.

Otro elemento que juega un papel principal en los edificios es
el vidrio, que acompafiado por carpinteria de aluminio color negro, el cual
marca un contraste entre las pesadas masas de concreto con sus formas
esbeltas, dejando ingresar delicados juegos de luz. La vegetacion, al pie de

estas grandes murallas no deja de pasar desapercibido.

El centro penitenciario recibe en la zona externa al personal
back office administrativo que incluye unidades de logistica, contabilidad,
mantenimiento, infraestructura, recursos humanos, almacén y control
patrimonial ademas de un departamento correspondiente a la seguridad
externa.

En la zona intermedia se encuentra el pabellon de evaluacion
y diagndstico asi también como los servicios generales de cocina, panaderia,
lavanderia y salud para los internos que se encuentren aptos para asistir a

esta zona por determinadas horas.
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Finalmente se llega a la zona interna en donde residen los

presos el tiempo que dure su condena privativa de libertad.

Como el terreno se encuentra en una leve pendiente, el
proyecto se adecUa a este con la primera zona en el nivel topografico mas
alto. A medida que se va ingresando a zonas semi publicas y privadas, se va
descendiendo a través de circulaciones peatonales y/o vehiculares externas

a los pabellones, acompafadas de un tratamiento paisajista.

Al ser esta una prision, las condicionantes para el disefio han
sido en prioridad mantener la seguridad en todos los aspectos, lo cual nos
lleva a un segundo punto estrechamente relacionado: mantener las

circulaciones diferenciadas para cada tipo de usuario.

Como parte de la propuesta, los dos puntos mencionados
arriba se han mantenido para el disefio de cada ambiente, desde el tipo de
mobiliario que debe contener una celda hasta los puntos de control en zonas

exteriores.

e Mobiliario de concreto.

¢ Dimensiones de vanos que no permitan fuga de los internos.

e Uso de falso cielo unicamente en zonas administrativas de
zona externa.

e Restricciones de visuales hacia el exterior.

e Sistema estructural de placas de concreto para zonas de
internamiento.

e Vegetacién: colchones verdes con arboles poco altos y/o
frondosos que permitan a una persona esconderse.

e Torres de vigilancia cada 100-110m.

e Control de circulaciones independientes para cada tipo de
usuario.

e Restriccion de &reas para internos.
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e Esclusas tanto en edificios como en zonas exteriores.

6.6.1 Seguridad Penitenciaria

Para el desarrollo del proyecto, se tomaron en consideracion
dos pilares importantes para lograr una arquitectura penitenciaria eficiente: el
sistema de control, el cual permitira tener controlado cada espacio dentro y
fuera de los pabellones; y el sistema de circulaciones, disefiado de manera tal

gue no se generen cruces en los desplazamientos.

Sistema de control

Para lograr la eficiencia de la seguridad penitenciaria es necesario recurrir a
tres elementos clave que de manera conjunta articulan el sistema restrictivo

del penal sin restringir los derechos humanos del interno.

e Seguridad fisica

Contiene todas las medidas fisicas de seguridad que ofrece
la infraestructura del proyecto para dificultar el riesgo de fuga de los presos,
esto abarca desde los muros perimétricos con concertinas y/o zanjas, hasta
el meticuloso disefio de vanos para lograr que cumplan con criterios de
ventilacion e iluminacion y al mismo tiempo evitar la relacion visual directa con

el exterior o que sea usado como medio de escape.

Asimismo, el recinto penitenciario contara con dispositivos
que funcionen como soporte para el control virtual de los ambientes: camaras
de seguridad, sistemas de cerraduras, arcos detectores de metal, sistema de
alarmas, entre otros; y elementos de soporte para coercion fisica, solo en caso

de ser necesario.
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e Seguridad procedimental

La seguridad procedimental consistira en la ejecucion de los
procesos que requieran ponerse en practica de manera constante para el
cumplimiento de las politicas internas y normativas del establecimiento. De
esta manera se tendran claro todos los procedimientos para el adecuado
control y tomas de accidn en posibles motines o crisis dentro de las unidades
carcelarias. La seguridad procedimental guarda estrecha relacion con la
seguridad fisica del centro penitenciario, ya que una adecuada infraestructura
conlleva al desarrollo 6ptimo de los procesos de seguridad. Los médulos de
control con esclusas para registrar ingreso y salida de aulas, talleres, patios,

etc; son un ejemplo certero de este equilibrio.

El centro penitenciario cuenta con el edificio de evaluacién y
diagndstico, que presenta los espacios necesarios para que la seguridad
procedimental se ejecute desde que el interno llega al recinto para ser

categorizado y dirigido al pabellébn donde estaria cumpliendo su condena.

El centro penitenciario presenta elementos de seguridad
NIVEL 1, dentro del marco de categorizacion establecido por la UNOPS
(2016), el cual establece cuatro niveles de seguridad que se basan en el grado

de dificultad para evitar posibles fugas de los internos (pp. 33).

El sistema de seguridad perimétrica, considerandose desde
el muro exterior de los pabellones hacia la via publica, esta conformado por
una primera franja de seguridad, usualmente llamada tierra de nadie o zona
estéril, la siguiente capa de seguridad corresponde al anillo de seguridad y
vigilancia armada en el cual se incluyen las torres de vigilancia y las pasarelas,
luego se delimita el tercer anillo de seguridad que implica nuevamente una
zona estéril con zanjas y concertinas a nivel de piso. Finalmente, un cuarto
anillo de seguridad virtual que se propone como colchdn verde intermedio

entre muros perimétricos y estacionamiento, luego de las capas de seguridad.
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e Seguridad dinamica

Como ultimo elemento clave del sistema de control, se debera
mantener constante este tipo de seguridad que implica el seguimiento de
conductas adecuadas y relaciones positivas entre los presos para lograr los
objetivos de reinsercién. El personal del INPE guardara mayor

responsabilidad sobre este tercer punto.

6.7 Especialidades

e Sistema estructural

Dentro de las unidades de internamiento, por la seguridad del
recinto, solo se permitira el sistema estructural de concreto; mientras que en
las zonas de actividades de tratamiento penitenciario sera posible el sistema

constructivo de albafileria.
e Sistema eléctrico
Se colocara una subestacion eléctrica dentro del predio que
pueda ser regulada por personas exteriores y se contara con un grupo
electrogeno en caso el centro penitenciario se quede sin energia. Toda la
instalacion ira conforme a lo establecido por el RNE en cuanto a instalaciones

eléctricas y por el Coédigo Nacional de Electricidad como disposiciones

técnicas complementarias.

e Sistema hidraulico

v' Sistema de abastecimiento de agua potable

El sistema de abastecimiento de agua potable funcionara a

través de una cisterna como reservorio de agua principal del proyecto y se
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conectard con los tanques elevados los cuales distribuiran el agua potable a

través de las redes del sistema para consumo humano.

Debido a que el proyecto se encuentra en pendiente; el
tanque cisterna debera ubicarse en el nivel mas alto del lugar y con la ayuda
de una bomba de flujo para mantener la presién constante se suministrara el

agua a los tanques elevados en cada punto segun se considere necesario.

Con ello se completa el proceso del abastecimiento de agua

para el consumo de los internos y personal del centro penitenciario.

v' Sistema de evacuacion de aguas pluviales

Debido a que los bloques de dos niveles que contienen las
celdas de internamiento no pueden tener techos planos por seguridad, su
arquitectura presenta un juego de arcos que abrazan en forma de C el
volumen, impidiendo una red de recoleccion limpia a nivel de techo. Por tal
motivo, los techos en estos casos tendran inclinacion hacia el patio interior
con pendiente del 3% para evacuacion de las aguas pluviales a rejillas tipo
sumidero que se encontraran a nivel de piso terminado en la losa de los patios,
paralelo a la fachada. Se apoyaran con flashing corta gotas en donde no se
cuenten con arcos para su evacuacion.

En el caso de los bloques que no contengan celdas de
internamiento, se trabajara con porcentaje de pendiente del 3% y sentido de
inclinaciéon hacia el interior, el montante de drenaje pluvial que llegara hasta
la red de recoleccién bajara por ductos/pozos interiores. Esta red de
recoleccion debe quedar oculta en lo posible.

v' Sistema de aguas residuales

Se propone evaluar la conexion de redes de aguas residuales
resultantes del uso doméstico en el centro penitenciario a la planta existente

de tratamiento de aguas residuales San Ancén, el cual cuenta con lagunas de
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oxidacion que realizan el proceso de depuracion de las aguas mediante
procesos fisicos, quimicos y biologicos para la debida eliminacion de
contaminantes del agua tratada. Las aguas residuales de la planta San Ancéon
cuentan con un solo vertimiento para descarga al mar, siendo este la playa

Las Conchitas.
e Sistema electromecanico
Todos los trabajos deberan realizarse en cumplimiento de las

normas municipales y/o estatales aplicables, asi como de acuerdo a las reglas

del buen arte.
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6.7 Vistas

Figura N° 68. Interiores celda.

Fuente: Elaboracién propia.

Figura N° 69. Interiores celda.

Fuente: Elaboracién propia.
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Figura N° 70. Exteriores.

Fuente: Elaboracion propia.

Figura N° 71. Exteriores.

Fuente: Elaboracion propia.
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Figura N° 72. Exteriores.

Fuente: Elaboracion propia.

Figura N° 73. Exteriores.

Fuente: Elaboracién propia.
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